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Iegriezumu risks

Brīdinājums: Pirkstu, plaukstas vai pēdas iegriezumu risks.

Attālums līdz rokām un kājām

Turiet rokas un kājas drošā attālumā no apdraudējuma.

80133771

Lasiet rokasgrāmatu

Izlasiet un izprotiet operatora rokasgrāmatu, pirms lietot šo
mašīnu. Pārziniet visu vadības ierīču atrašanās vietas un
funkcijas.

Acu aizsardzība

Acu bojājuma bīstamība. Strādājot, vienmēr valkājiet
individuālos aizsardzības līdzekļus.

Elpceļu aizsardzība

Putekļu ieelpošanas bīstamība: Strādājot, vienmēr valkājiet
individuālos aizsardzības līdzekļus.

Dzirdes aizsardzība

Trokšņa apdraudējums. Strādājot, vienmēr valkājiet
individuālos aizsardzības līdzekļus.

80133777

Aizdedzes svece

Pirms iekārtas remonta/apkopes izslēdziet motoru, pagaidiet
līdz pilnībā apstājas rotējošās daļas un atvienojiet aizdedzes
sveces vadu.
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500176

Spiediet uz augšu, lai aktivizētu piedziņu. Spiediet uz leju, lai
deaktivizētu piedziņu.

5110549

Siksnas piedziņa

Brīdinājums: Locekļu traumas apdraudējums. Turiet rokas
drošā attālumā no siksnām un skriemeļiem. Nekad nemēģināt
atvērt vai noņemt drošības sargus/vairogus, kamēr motors
darbojas.

Brīdinājums par asmeņiem

Drošības brīdinājums. Locekļu traumas apdraudējums. Turiet
rokas atstatus no siksnām, ķēdēm un citām rotējošām daļām
un nemēģiniet noņemt materiālus/tīrīt iekārtu, kad iekārta
darbojas. Apturiet motoru un pagaidiet, līdz visas kustīgās
daļas pilnībā apstājas. Nekad nemēģiniet atvērt vai ņemt nost
aizsargus/vairogus, ja darbojas motors.

80133779

Ieeļļojiet piedziņas ķēdi ik pēc piecām ekspluatācijas
stundām.

Izlasiet un izprotiet operatora rokasgrāmatas apkopes sadaļu.

80133778

Nepieciešama apmācība

Nestrādājiet ar šo mašīnu, ja neesat apmācīts. Skatiet
tehnisko literatūru, pirms veikt tehniskos remontdarbus vai
apkopi.
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Izvairīšanās

Skatieties aiz muguras, kamēr iekārta tiek virzīta atpakaļgaitā.
Vienmēr novērojiet savu apkārtni.

Apgāšanās risks nogāzēs

Izvairieties no stāvām nogāzēm.

Sākotnējā sagatavošana
Uzstādiet augšējo rokturi uz apakšējā
roktura
1. Atrodiet augšējo rokturi (A, 3. attēls). Salāgojiet augšējo

rokturi pāri un lejup gar apakšējā roktura (B) ārpusi.
Izmantojiet bulskrūvi ar gredzenu (C), paplāksnes (D) un
fiksācijas uzgriežņus (E), lai nostiprinātu rokturu kreiso
pusi. Izmantojiet bultskrūvi (F) un atlikušos piederumus,
lai nostiprinātu rokturu labo pusi.

3

Uzlieciet un nostipriniet troses
1. Transportēšanai droseļvārsta vadība būs pievienota

motora droseļvārsta svirai un aptīta ap dzinēju.
Transportēšanai droseļvārsta vadības stiprinājuma

skrūves būs piestiprinātas pie augšējā roktura. Izsaiņojiet
droseļvārsta vadību (A, 4. attēls) un nostipriniet to pie
augšējā roktura ar skrūvēm (B).

4

2. Attiniet Aim-N-Shoot trosi. Pieskrūvējiet trosi iekārtas
ārpusē un līdz rokturim. Manuāli nospiediet uz leju gaisa
virzītāja konusu (skatiet 5. attēlu), lai atbrīvotu papildu
garumu kabeļa lodveida galā (A, 6. attēls). Ar atbrīvotu
papildu garumu, pievienojiet Aim-N-Shoot trosi tās
turētājam uz Aim-N-Shoot vadības sviras (B).

5
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3. Tikai ierīcēm ar pašgājēja funkciju Piedziņas trose būs
satīta zem ierīces. Novietojiet trosi zem ass. Nostipriniet
troses augšējo galu (A, 7. attēls) pie piedziņas vadības
sviras (B) ar sprosttapu (C) un tās skavu (D). Iebīdiet
piedziņas trosi kronšteina (E) atverē tā, lai tā ar klikšķi
nofiksētos vietā.

7

4. Nostipriniet droseļvārsta trosi, Aim-N-Shoot trosi un
piedziņas trosi, ja piemērojams. Sekojot roktura kontūrai,
nostipriniet trosi(-es) pie roktura ar komplektā iekļautajiem
vadu savilcējiem. Nodrošiniet, ka troses ir pareizi
ievietotas seglos un nesaskaras ar riteņiem.

Ekspluatācija
Pirms ekspluatācijas
Tāpat kā ar visiem mehāniskajiem instrumentiem, lietošanas
laikā ievērojiet saprātīgu piesardzību. Pirms darba
uzsākšanas pārbaudiet darba zonu un ierīci. Nodrošiniet,

ka visi šīs iekārtas operatori ir apmācīti par tās drošību un
vispārējo lietošanu. Nodrošiniet, ka visi operatori ir izlasījuši
un sapratuši operatora rokasgrāmatu.

Pirms lietošanas vienmēr:

1. Pārbaudiet, vai iekārtai nav vaļīgu detaļu.
2. Pārbaudiet dzinēja eļļu līmeni. Vajadzības gadījumā

papildiniet eļļu.
3. pārbaudiet motora benzīna līmeni. Ja nepieciešams,

uzpildiet benzīnu. Nomainiet vecu vai sliktu benzīnu;
4. pārbaudiet darbības zonas apstākļus. Nestrādāt pārāk

mitros apstākļos.
5. Pārbaudiet, vai darbības zonā nav šķēršļu. Noņemiet

šķēršļus, kas var bojāt iekārtu.

vadības ierīces
8

A Mērķēšanas un pūšanas kontrole

B Droseļvārsta vadība (nav pieejama
F10 modeļiem)

C Gaisa virzīšanas konuss

D Manuālās regulēšanas poga
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E Piedziņas svira (tikai iekārtām ar
pašgājēja funkciju)

Gaisa plūsmas virzīšana
Iekārta ir aprīkota ar gaisa virzīšanas konusu (C, 8. attēls),
patentēto Aim-N-Shoot vadības sviru (A) un manuālās
regulēšanas pogu (D), lai ļautu operatoram virzīt gaisa
plūsmu. Gaisa plūsmu var virzīt uz augšu vai uz leju, lai
palīdzētu pārvietot gružus. Gaisa plūsmas virzīšanas konuss
ir noderīgs, kad gruži ir savākušies kaudzē līdz apmēram,
kad tos vairs nevar aizpūst tālāk. Izmantojiet gaisa plūsmas
virzīšanas konusu, lai virzītu gaisa plūsmu, lai aizpūstu gružu
kaudzes augšdaļu, lai pārvietotu lielāku gružu daudzumu
tālāk.

Piezīme: Nevērst gaisa plūsmu pret cilvēkiem,
transportlīdzekļiem vai citiem tuvumā esošiem priekšmetiem.
Vienmēr atbrīvojiet zonu no lieliem šķēršļiem un novērojiet
apkārtni. Lidojoši gruži var kaitēt vai izraisīt traumas
cilvēkiem. Lidojoši gruži var radīt bojājumus priekšmetiem
gaisa plūsmas robežās.

Aim-N-Shoot svira

9

Lai regulētu gaisa virzienu, saspiediet Aim-N-Shoot
vadības sviru (A, 9. attēls). Lai ilgstoši pūstu gružus vienā
leņķī, izvēlieties pozīciju un izmantojiet ar pirkstu vadāmo
spiedpogas (B) fiksatoru, lai nofiksētu konusu vietā.

Manuālās regulēšanas poga

10

Darbībām, kurām nav nepieciešama Aim-N-Shoot funkcija,
izmantojiet manuālās regulēšanas pogu (A, 10. attēls), lai
nostiprinātu vietā gaisa virzītāja konusu. Nedaudz atskrūvējiet
pogu, lai atbrīvotu konusu. Iestatiet konusu vēlamajā pozīcijā,
pēc tam pievelciet pogu, lai nofiksētu konusa novietojumu.

Piezīme: Pirms atsākt Aim-N-Shoot funkcijas izmantošanu,
noteikti atlaidiet manuālās regulēšanas pogu. Šā norādījuma
neievērošana var radīt iekārtas bojājumu.

Priekšējais novirzītājs

11

Noņemamais priekšējais novirzītāja adapteris (A, 11. attēls)
virza gaisa plūsmu uz priekšu, kas var būt noderīga garu
plaisu tīrīšanai ietvē vai tīrīšanai zem krūmiem, ēku pārkarēm
vai gar apmalēm. Lai uzstādītu, izslēdziet motoru. Noņemiet
novirzītāju no tā turētāja kronšteina (B). Sakļaujiet lielāko
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novirzītāja atveri un iebīdiet to konusa iekšpusē, ļaujot
novirzītājam izplesties. Pēc tam, pagriežot novirzītāju,
novietojiet to vēlamajā leņķī.

Piezīme: Iekārta darbosies atšķirīgi un to var būt grūtāk
vadīt ar uzstādītu priekšējo novirzītāju. Lietojot priekšējo
novirzītāju, vienmēr turiet rokas uz iekārtas. Ņemiet vērā, ka
Aim-N-Shoot funkcija nedarbojas, ja ir uzstādīts priekšējais
novirzītājs.

Braukšana ar iekārtu
Stumjamie modeļi: Iedarbiniet motoru un stumjiet iekārtu uz
priekšu ar rokām.

12

Pašgājēji modeļi: Iedarbiniet iekārtu. Ar kreiso roku saspiediet
piedziņas sviru (A, 12. attēls), lai aktivizētu pašgājēja
piedziņu. Piedziņas svirai jābūt pilnībā aktivizētai vai pilnībā
deaktivizētai. Nespiest piedziņas sviru līdz pusei. Ieslēdzot
pašgājēja funkciju, piedziņas svira ir jānospiež līdz galam.
Pretējā gadījumā var rasties pāragri transmisijas darbības
traucējumi. Šāda veida kļūme anulēs ražotāja garantiju.

Apkopes procedūras
Darbrata nomaiņa
1. Apturiet un izslēdziet iekārtu. Pagaidiet līdz motors

atdziest un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.
2. Noņemiet priekšējā korpusa pārsegu (A, 13. attēls).

Atskrūvējiet un noņemiet vienpadsmit (11) bultskrūves
(B) un uzgriežņus (C), kas nostiprina vāku. Atskrūvējiet
un noņemiet uzgriezni (D), kas nostiprina regulēšanas
pogu (E). Noņemiet regulēšanas pogu, tās paplāksni (F)
un bultskrūvi (G). Pēc tam noņemiet priekšējā korpusa
pārsegu.

13

3. Noņemiet darbratu (A, 14. attēls). Atskrūvējiet un
noņemiet darbrata bultskrūvi (B), sprostpaplāksni (C)
un paplāksni (D), kas nostiprina darbratu. Izmantojiet
iekļūstošu eļļu, lai atbrīvotu darbratu un nobīdiet darbratu
no darbrata rumbas. Nevilkt ar spēku darbratu no
rumbas, jo šāda darbība var bojāt rumbu. Izņemiet
darbrata ķīli.

14

4. Uzbīdiet jaunu darbratu uz motora rumbas. Nostipriniet
darbratu ar jaunu paplāksni, sprostpaplāksni, darbrata
bultskrūvi un darbrata ķīli. Neizmantot vecos darbrata
piederumus atkārtoti.

Piezīme: Pievelciet darbrata bultskrūvi līdz nepieciešamajai
specifikācijai:

• F9, F10 un F14 modeļi: 60 +/-2 pēdas-mārciņas.
• F13 un F18 modeļi: 38 +/-2 pēdas-mārciņas.
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5. Uzlieciet atpakaļ priekšējo korpusa pārsegu. Pievienojiet
atpakaļ aizdedzes sveces vadu.

Dzensiksnas nomaiņa
1. Apturiet un izslēdziet iekārtu. Pagaidiet līdz motors

atdziest un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.
2. Noņemiet darbratu. Izpildiet sadaļas Darbrata nomaiņa

2.–3. darbību.
3. Noņemiet aizmugurējo plāksni (A, 15. attēls). Atskrūvējiet

un noņemiet četras bultskrūves (B) un paplāksnes (C),
kas piestiprina aizmugures plāksni pie korpusa, pēc tam
noņemiet aizmugurējo plāksni.

15

4. Noņemiet aizmugurējo korpusu (A, 16. attēls).
Atskrūvējiet un noņemiet bultskrūvi (B) un uzgriezni (C),
kas nostiprina mezglu pie novirzītāja sviras (D), pēc tam
noņemiet mezglu.

16

5. Atskrūvējiet, bet nenoņemiet spriegošanas skriemeļa (A,
17. attēls) uzgriezni. Bīdiet spriegošanas skriemeli pa
labi, lai atbrīvotu siksnas (B) nospriegojumu.

17

6. Nobīdiet siksnu nost no motora skriemeļa un transmisijas.
7. Uzstādiet jauno siksnu uz transmisijas un motora

skriemeļa. Bīdiet darbrata skriemeli atpakaļ pa kreisi, lai
nospriegotu siksnu. Nenospriegot siksnu pārāk stipri, jo
tas var izraisīt priekšlaicīgu kļūmi.
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8. Uzstādiet atpakaļ aizmugurējo korpusu un aizmugurējo
plāksni.

9. Uzstādiet darbratu. Noteikti uzstādiet jaunu darbrata
bultskrūvi un ķīli. Neizmantot atkārtoti darbrata bultskrūvi
vai ķīli, kas izņemts 2. darbībā.

10. Pievienojiet atpakaļ aizdedzes sveces vadu.

Siksnas nospriegojuma regulēšana
1. Apturiet un izslēdziet iekārtu. Atvienojiet aizdedzes

sveces vadu.
2. Noņemiet priekšējā korpusa pārsegu, aizmugurējo

plāksni un aizmugurējo korpusu. Izpildiet sadaļas
Darbrata nomaiņa 2. darbību. Izpildiet sadaļas
Dzensiksnas nomaiņa 2.–3. darbību.

3. Atskrūvējiet uzgriezni uz spriegošanas skriemeļa, bet
nenoņemiet to. Skatiet sadaļas Dzensiksnas nomaiņa
4. darbību. Bīdiet skriemeli pa kreisi vai pa labi, lai
noregulētu siksnas nospriegojumu. Nenospriegot siksnu
pārāk stingri.

4. Kad sasniegts pareizais siksnas nospriegojums,
pievelciet spriegošanas skriemeļa uzgriezni.

5. Uzstādiet atpakaļ aizmugures plāksni. Pievienojiet
atpakaļ aizdedzes sveces vadu.

Piedziņas ķēdes nomaiņa
1. Apturiet un izslēdziet iekārtu. Pagaidiet līdz motors

atdziest un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.
2. Nostipriniet iekārtu tā, lai tā nekustētos apkopes darbību

laikā. Zem ass ierīces sānos novietojiet priekšmetu, kas
atbalstīs un nostabilizēs iekārtu.

3. Noņemiet ķēdes sargu (A, 18. attēls). Atskrūvējiet un
izņemiet divas skrūves (B), kas piestiprina ķēdes sargu
korpusam, pēc tam noņemiet ķēdes aizsargu.

18

4. Atbrīvojiet riteņa gultni (A, 19. attēls). Atskrūvējiet, bet
nenoņemiet abus uzgriežņus (B), kas nostiprina gultni.

Gultņa atbrīvošana nodrošinās pietiekamu brīvkustību, lai
noņemtu riteni.

19

5. Noņemiet riteni (A, 20. attēls). Noņemiet sprostgredzenu
(B), pēc tam nobīdiet riteni no ass.

20

6. Noņemiet ķēdi. Noņemiet to nost no ķēdes zobratiem.
7. Uzstādiet jaunu ķēdi uz zobratiem. Uzbīdiet riteni atpakaļ

uz ass un uzstādiet atpakaļ sprostgredzenu.
8. Uzstādiet atpakaļ riteņa gultni. Novietojiet gultni tā, lai

tas nodrošinātu pareizu ķēdes nospriegojumu, pēc tam
pievelciet gultņa uzgriežņus.
Piezīme: Nepievilkt gultņu uzgriežņus pārāk stingri,
jo pretējā gadījumā ķēdes nospriegojums būs pārāk
ciešs. Pārāk liels nospriegojums var izraisīt priekšlaicīgu
nodilumu. Tomēr pārāk mazs ķēdes nospriegojums
izraisīs ķēdes noslīdēšanu darbības laikā.

9. Uzstādiet atpakaļ ķēdes sargu. Pievienojiet atpakaļ
aizdedzes sveces vadu.

Piedziņas troses regulēšana
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1. Apturiet un izslēdziet iekārtu. Pagaidiet, līdz motors
atdziest.

2. Atrodiet piedziņas troses regulēšanas uzgriežņus
piedziņas troses galā, kas savienojas ar transmisiju.
Atskrūvējiet uzgriežņus un pārvietojiet uzgriežņus uz
augšu vai uz leju pa troses vītnēm, lai mainītu troses
spriegojumu. Kad ir sasniegts vēlamais nospriegojums,
stingri pievelciet uzgriežņus.
Ja uzgriežņi uz vītnes atrodas pārāk augstu, piedziņa
var neaktivizēties. Ja uzgriežņi uz vītnes atrodas pārāk
zemu, piedziņa var būt aktivizēta visu laiku. Optimālā
gadījumā trosei jābūt nedaudz vaļīgai vai bez vaļīguma,
kad piedziņa ir deaktivizēta.

3. Iedarbiniet iekārtu un aktivizējiet piedziņas sviru, lai
pārbaudītu troses nospriegojumu. Ja nospriegojums ir
pārāk ciešs vai pārāk vaļīgs, atkārtojiet 1.–2. darbību, līdz
tiek sasniegts vēlamais nospriegojums. 

Apkopes grafiks.
Procedūra Katru

reizi
Ik pēc 5
stundām

Ik pēc
100

stundām
Pārbaudiet, vai daļas nav nodilušas
vai bojātas.

X

Pārbaudiet ķēdes un siksnas
nospriegojumu (tikai iekārtām ar
pašgājēja funkciju).

X

Pārbaudiet, vai nav pārmērīgu
vibrāciju.

X

Ieeļļojiet piedziņas ķēdi (tikai
iekārtām ar pašgājēja funkciju).

X

Pārbaudiet, vai nav vaļīgu daļu. X

Pārbaudiet, vai darbratam nav plaisu
vai bojājumu.

X

Problēmu novēršana
PROBLĒMA Cēlonis Risinājums

Neparasta vibrācija. Vaļīgs vai nelīdzsvarots
darbrats. Gruži
darbratā. Vaļīgs motors.

Pārbaudiet darbratu
un, ja nepieciešams,
nomainiet to. Notīriet
gružus ar saspiestu
gaisu. Pārbaudiet
motoru.

Dzinējs neiedarbojas. Motora droseļvārsts nav
atvērts. Nav degvielas.
Degviela ir slikta
vai veca. Atvienots
aizdedzes sveces vads.
Degvielas vārsts ir
aizvērts. Gaisa filtrs ir
netīrs.

Atveriet motora
droseļvārstu aukstos
apstākļos. Uzpildiet vai
nomainiet degvielu.
Pievienojiet aizdedzes
sveces vadu. Atveriet
degvielas vārstu. Iztīriet
vai nomainiet gaisa
filtru.

Motors ir bloķēts un to
nevar ievilkt.

Problēma ar motoru. Sazinieties ar pilnvarotu
motora apkopes
darbinieku.

PROBLĒMA Cēlonis Risinājums
Aim-N-Shoot svira
ķeras.

Uz konusa pielipuši
gruži. Konusa
regulēšanas poga ir
pārāk cieši pievilkta.
Adaptera uzgrieznis ir
pārāk cieši pievilkts.

Notīriet netīrumus
no konusa. Atlaidiet
regulēšanas pogu.
Atlaidiet adaptera
uzgriezni. Uzklājiet
silikona bāzes smērvielu
uz šarnīra savienojuma
punktiem. 

Iekārtas pašgājēja
funkcija nedarbojas
(tikai modeļiem ar
pašgājēja funkciju).

Piedziņas svira nav
aktivizēta. Dzensiksna
ir nodilusi vai pārplīsusi.
Piedziņas ķēde uz
zobratiem ir vaļīga.
Piedziņas trose nav
noregulēta.

Aktivizējiet piedziņas
sviru. Pārbaudiet
dzensiksnas stāvokli.
Pārbaudiet piedziņas
ķēdes stāvokli.
Pārbaudiet un
noregulējiet piedziņas
trosi.

Pašgājēja piedziņa
neatbrīvojas (tikai
modeļiem ar pašgājēja
funkciju).

Nepareizs piedziņas
troses regulējums.
Piedziņas trose ir
samezglojusies.

Pārbaudiet piedziņas
troses regulējumu.
Pārbaudiet, vai nav
samezglojumu.

Trokšņaina vai
pārplīsusi ķēde (tikai
modeļiem ar pašgājēja
funkciju).

Ķēde nav ieeļļota.
Nepietiekams ķēdes
nospriegojums.

Ieeļļojiet ķēdi.
Pārbaudiet ķēdes
nospriegojumu
un nomainiet, ja
nepieciešams.
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Specifikācija
Izmēri
Visi modeļi
Garums 1,43 m (58 collas)

Platums: 0,74 m (29,25 collas)

Augstums: 1,14 m (45 collas)

Maksimālā darba nogāze: 20°

Svars
Modelis Svars
F902H
F1002V

64,8 kg (143 mārciņas)

F1002SPV 74,3 kg (164 mārciņas)

F1302H 72,6 kg (160 mārciņas)

F1302SPH 75,7 kg (167 mārciņas)

F1402V 71,2 kg (157 mārciņas)

F1402SPV 77,6 kg (171 mārciņa)

F1802V 81,2 kg (179 mārciņas)

F1802SPV 82,6 kg (182 mārciņas)

F9 — Motors
Ražotājs Honda

Modelis GX270UT2X QA2

Degvielas tvertnes ietilpība 5,3 l (5,6 kvartas)

Eļļas ietilpība 1,10 l (1,16 kvartas)

Griezes moments pie 2500 apgr./min 19,1 Nm (14,1 pēda-mārciņa)

F10 — Motors
Ražotājs Briggs and Stratton

Modelis 19L2320055Fl

Degvielas tvertnes ietilpība 3,6 l (3,8 kvartas)

Eļļas ietilpība 0,828 l (0,875 kvartas)

Dzinēja darba tilpums
(kubikcentimetri)

305 cm3

F13 — Motors
Ražotājs Honda

Modelis GX390UT2X QA2

Degvielas tvertnes ietilpība 6,1 l (6,4 kvartas)

Eļļas ietilpība 1,10 l (1,16 kvartas)

Griezes moments pie 2500 apgr./min 26,5 Nm (19,5 pēdas-mārciņas)

F14 — Motors
Ražotājs Briggs and Stratton

Modelis 25V3320005F1

Degvielas tvertnes ietilpība 6,1 l (6,45 kvartas)

Eļļas ietilpība 0,95 l (1 kvarta)

Dzinēja darba tilpums
(kubikcentimetri)

408 cm3

F18 — Motors
Ražotājs Briggs and Stratton

Modelis 3564420287Bl

Degvielas tvertnes ietilpība 7,90 l (8,35 kvartas)

Eļļas ietilpība 1,66 l (1,75 kvartas)

Dzinēja darba tilpums
(kubikcentimetri)

570 cm3
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