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Gevaar voor snijwonden.

Waarschuwing: Risico op het snijdwonden aan vingers,
handen of voeten.

Afstand van handen en voeten

Houd handen en voeten op veilige afstand van mogelijk
gevaar.

80133771

Lees de handleiding

Zorg dat u de gebruikershandleiding hebt gelezen en
begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Weet waar alle
bedieningselementen zich bevinden en hoe deze werken.

Oogbescherming

Gevaar voor oogletsel. Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ademhalingsbescherming

Gevaar voor stofinademing: Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gehoorbescherming

Gevaar voor lawaai. Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

80133777

Bougie

Zet de motor af, wacht tot de draaiende delen volledig tot
stilstand zijn gekomen en koppel de bougiekabel los voordat
u reparaties/onderhoud aan de machine uitvoert.
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500176

Duw omhoog om de aandrijving in te schakelen. Duw omlaag
om de aandrijving uit te schakelen.

5110549

Riem-aandrijving

Waarschuwing: Gevaar voor verminking. Houd handen uit
de buurt van riemen en riemschijven. Veiligheidsschermen/
afschermingen niet openen of verwijderen terwijl de motor
draait

Waarschuwing voor blad

Veiligheidswaarschuwing: Gevaar voor verminking. Houd
uw handen uit de buurt van riemen, kettingen en andere
draaiende onderdelen en probeer geen materialen te
verwijderen of de machine schoon te maken terwijl deze
draait. Zet de motor af en wacht tot alle machineonderdelen
volledig tot stilstand zijn gekomen. Veiligheidsschermen/
afschermingen niet openen of verwijderen terwijl de motor
draait.

80133779

Olie de aandrijfketting na elke vijf bedrijfsuren.

Lees en begrijp het onderhoudsgedeelte van de
gebruikershandleiding.

80133778

Training is vereist

Gebruik deze machine alleen als u voldoende kennis hebt.
Raadpleeg de technische documentatie voordat u technische
reparaties of onderhoud verricht.
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Vermijding

Kijk achter u wanneer u de machine achteruit beweegt. Wees
u te allen tijde bewust van uw omgeving.

Gevaar voor vallen van helling

Vermijd steile hellingen.

De eerste keer instellen
De bovenste hendel op de onderste
hendel installeren
1. Lokaliseer de bovenste hendel (A, afbeelding 3). Plaats

de bovenste hendel op één lijn met de buitenkant van
de onderste hendels (B).  Gebruik de oogbout (C),
sluitringen (D) en borgmoeren (E) om de linkerkant van
de hendels vast te zetten. Gebruik de bout (F) en de
overige bevestigingsmiddelen om de rechterkant van de
hendels vast te zetten.

3

De kabels installeren en vastzetten
1. De gashendel wordt bevestigd aan de gashendelarm op

de motor en om de motor gewikkeld voor verzending. De

bevestigingsschroeven van de gashendel worden voor
verzending aan de bovenste hendel bevestigd. Pak de
gashendel (A, afbeelding 4) uit en bevestig deze met
schroeven (B) aan de bovenste hendel.

4

2. Rol de Aim-N-Shoot-kabel uit. Leid de kabel naar
de buitenkant van de machine en omhoog naar de
hendel. Druk de luchtrichterconus handmatig omlaag
(zie afbeelding 5) om extra lengte vrij te geven aan het
kogeluiteinde van de kabel (A, afbeelding 6). Bevestig de
Aim-N-Shoot-kabel met de extra lengte vrijgelaten aan de
houder op de Aim-N-Shoot-bedieningshendel (B).

5
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6

3. Alleen zelfaangedreven units De aandrijfkabel wordt
onder de machine gewikkeld. Leid de kabel onder de as.
Bevestig de bovenkant van de kabel (A, afbeelding 7)
aan de aandrijfbedieningshendel (B) met de borgpen (C)
en de clip (D). Schuif de aandrijfkabel in het gat op de
beugel (E) zodat deze op zijn plaats klikt.

7

4. Zet de gashendelkabel, de Aim-N-Shoot-kabel en de
aandrijfkabel vast, indien van toepassing. Bevestig de
kabel(s) volgens de contouren van de handgreep aan
de handgreep met de meegeleverde kabelbinders. Zorg
ervoor dat de kabels goed in het zadel zitten en niet in
contact komen met de wielen.

Bediening
Voordat u begint te maaien
Wees, zoals bij alle mechanische gereedschappen,
voorzichtig tijdens het gebruik. Inspecteer het werkgebied

en de machine voor gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers
van deze apparatuur zijn opgeleid in veiligheid en
algemeen gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de
gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.

Voor het gebruik, altijd:

1. Controleer de machine op loszittend
bevestigingsmateriaal.

2. Controleer het oliepeil. Vul indien noodzakelijk olie bij.
3. Controleer het benzinepeil van de motor. Vul indien

noodzakelijk benzine bij. Vervang oude of slechte
benzine.

4. Inspecteer de omstandigheden van het gebruiksgebied.
Niet gebruiken in te natte omstandigheden.

5. Inspecteer het gebruiksgebied op obstakels. Verwijder
obstakels die de machine kunnen beschadigen.

bedieningen
8

A Aim-N-Shoot-bediening

B Gashendel (niet beschikbaar op F10-
modellen)

C Luchtrichterconus
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D Handmatige afstelknop

E Rijhendel (alleen zelfaangedreven
machines)

Luchtstroom sturen
De machine is uitgerust met een luchtrichterconus
(C, afbeelding 8), de gepatenteerde Aim-N-Shoot-
bedieningshendel (A) en een handmatige afstelknop (D) om
de gebruiker in staat te stellen de luchtstroom te sturen. De
luchtstroom kan omhoog of omlaag worden gericht om te
helpen bij het verplaatsen van vuil. De luchtrichterconus is
handig wanneer vuil zich zo heeft opgehoopt dat het niet
verder kan worden geblazen. Gebruik de luchtrichterconus
om de luchtstroom te leiden om de bovenkant van de
vuilhoop te blazen en meer vuil verder te verplaatsen.

Opmerking: Richt de luchtstroom niet naar mensen,
voertuigen of andere voorwerpen in de buurt. Verwijder
altijd grote obstakels en wees u bewust van de omgeving.
Rondvliegend vuil kan mensen verwonden of letsel
veroorzaken. Rondvliegend vuil kan schade aan voorwerpen
in het luchtstroombereik veroorzaken.

Aim-N-Shoot-hendel

9

Om de luchtrichting aan te passen, knijpt u in de
bedieningshendel van de Aim-N-Shoot (A, afbeelding 9). Als
u het vuil gedurende langere tijd onder dezelfde hoek wilt
blazen, kiest u de positie en gebruikt u de vingerbediende
drukknop (B) om de conus op zijn plaats te vergrendelen.

Handmatige afstelknop

10

Voor handelingen waarvoor de Aim-N-Shoot-functie niet
vereist is, gebruikt u de handmatige afstelknop (A, afbeelding
10) om de luchtrichterconus in de positie vast te zetten.
Schroef de knop lichtjes los om de conus los te maken. Zet
de conus in de gewenste positie en draai vervolgens de knop
vast om de conusplaatsing vast te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de handmatige afstelknop
loslaat voordat u de Aim-N-Shoot-functie weer gaat
gebruiken. Als u dit niet doet, kan de machine beschadigd
raken

Richter voorzijde

11

De verwijderbare adapter voor de richter aan de voorzijde
(A, afbeelding 11) leidt de luchtstroom naar voren, wat nuttig
kan zijn voor het reinigen van lange scheuren in bestrating of
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voor het reinigen onder struiken, overhangen van gebouwen
of langs stoepranden. Schakel de motor uit om deze te
installeren. Verwijder de richter uit de houder (B). Klap de
grotere opening van de richter samen en schuif deze in de
conus zodat deze kan uitzetten. Plaats vervolgens in de
gewenste hoek door de richter te draaien.

Opmerking: De machine reageert anders en kan moeilijker
te bedienen zijn met een geïnstalleerde richter aan de
voorzijde. Houd de handen altijd aan de machine wanneer u
de richter aan de voorzijde gebruikt. Houd er rekening mee
dat de Aim-N-Shoot-functie niet werkt wanneer de richter aan
de voorzijde is geïnstalleerd.

Rijden met de machine
Duwmodellen: Start de motor en duw de machine met de
hand naar voren.

12

Zelfaangedreven modellen: Start de machine. Knijp met
uw linkerhand de aandrijfhendel (A, afbeelding 12) in
om de zelfaangedreven aandrijving in te schakelen. De
aandrijfhendel moet volledig zijn ingeschakeld of volledig
zijn uitgeschakeld. Knijp de rijhendel niet half in. U moet de
rijhendel volledig inknijpen wanneer u de zelfaangedreven
functie inschakelt. Als u dit niet doet, kan de transmissie
voortijdig defect raken. Bij dit type storing vervalt de garantie
van de fabrikant.

Onderhoudsprocedures
De waaier vervangen
1. Stop en schakel de machine uit. Wacht tot de motor is

afgekoeld en trek de bougiekabel van de motor los.
2. Verwijder de afdekking van de voorste behuizing (A,

afbeelding 13). Draai de elf (11) bouten (B) en moeren

(C) waarmee de afdekking is bevestigd, los en verwijder
ze. Draai de moer (D) waarmee de afstelknop (E) vastzit
los en verwijder deze. Verwijder de afstelknop, de
sluitring (F) en de bout (G). Verwijder vervolgens de
afdekking van de voorste behuizing.

13

3. Verwijder de waaier (A, afbeelding 14). Draai de
waaierbout (B), borgring (C) en sluitring (D) waarmee de
waaier is bevestigd los en verwijder deze. Gebruik een
penetrerende olie om de waaier los te maken en schuif
de waaier van de waaiernaaf af. Wrik de waaier niet van
de naaf af, omdat deze actie schade aan de naaf kan
veroorzaken. Verwijder de waaiersleutel.

14

4. Schuif een nieuwe waaier op de motornaaf. Zet de waaier
vast met een nieuwe sluitring, borgring, waaierbout en
waaiersleutel. Gebruik de oude hardware van de waaier
niet opnieuw.
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Opmerking: Draai de waaierbout aan tot de vereiste
specificatie:

• Modellen F9, F10 en F14: 60 +/-2 ft-lbs.
• Modellen F13 en F18: 38 +/-2 ft-lbs.

5. Plaats de afdekking van de voorste behuizing terug. Sluit
de bougiekabel weer aan.

De aandrijfriem vervangen
1. Stop en schakel de machine uit. Wacht tot de motor is

afgekoeld en trek de bougiekabel van de motor los.
2. Verwijder de waaier. Volg stappen 2-3 van de sectie De

waaier vervangen.
3. Verwijder de achterplaat (A, afbeelding 15). Draai de vier

bouten (B) en sluitringen (C) waarmee de achterplaat aan
de behuizing is bevestigd los en verwijder ze. Verwijder
vervolgens de achterplaat.

15

4. Verwijder de achterste behuizing (A, afbeelding 16). Draai
de bout (B) en moer (C) los en verwijder deze waarmee
het geheel aan de richterarm (D) is bevestigd. Verwijder
vervolgens het geheel.

16

5. Draai de moer van de spanrol (A, afbeelding 17) los,
maar verwijder deze niet. Schuif de spanrol naar rechts
om de spanning op de riem (B) te verlichten.

17

6. Schuif de riem van de motorpoelie en de transmissie.
7. Installeer de nieuwe riem op de transmissie en

motorpoelie. Schuif de waaierpoelie terug naar links om
spanning op de riem te zetten. Zet niet te veel spanning
op de riem, omdat dit voortijdig falen kan veroorzaken.
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8. Plaats de achterste behuizing en de achterplaat terug.
9. Plaats de waaier terug. Zorg ervoor dat u een nieuwe

waaierbout en spie installeert. Gebruik de waaierbout of
sleutel die in stap 2 is verwijderd niet opnieuw.

10. Sluit de bougiekabel weer aan.

De riemspanning afstellen
1. Stop en schakel de machine uit. Maak de bougiekabel

los.
2. Verwijder de afdekking van de voorste behuizing, de

achterplaat en de achterste behuizing. Volg stap 2 van
de sectie De waaier vervangen. Volg stappen 2-3 van de
sectie De aandrijfriem vervangen.

3. Draai de moer op de spanrol los, maar verwijder
deze niet. Zie stap 4 van de sectie De aandrijfriem
vervangen.  Schuif de poelie naar links of rechts om de
riemspanning aan te passen. Plaats niet te veel spanning
op de riem.

4. Draai de moer van de spanrol weer vast zodra de juiste
riemspanning is bereikt.

5. Plaats de achterplaat terug. Sluit de bougiekabel weer
aan.

De aandrijfketting vervangen
1. Stop en schakel de machine uit. Wacht tot de motor is

afgekoeld en trek de bougiekabel van de motor los.
2. Zet de machine zo vast dat deze niet beweegt tijdens

de onderhoudsprocedure. Plaats een voorwerp dat de
machine ondersteunt en vastzet onder de as aan de
zijkant van de machine.

3. Verwijder de kettingbeschermer (A, afbeelding
18). Draai de twee schroeven (B) los waarmee de
kettingbeschermer aan de behuizing is bevestigd
en verwijder deze. Verwijder vervolgens de
kettingbeschermer.

18

4. Draai het wiellager (A, afbeelding 19) los. Draai de twee
moeren (B) waarmee het lager vastzit los, maar verwijder
ze niet. Het losmaken van het lager zorgt voor voldoende
speling om het wiel te verwijderen.

19

5. Verwijder het wiel (A, afbeelding 20). Verwijder de
borgring (B) en schuif het wiel van de as.

20

6. Verwijder de ketting. Laat het van de kettingtandwielen
aflopen.

7. Installeer de nieuwe ketting op de tandwielen. Schuif het
wiel terug op de as en plaats de borgring terug.

8. Plaats het wiellager terug. Plaats het lager zodanig dat
het de juiste spanning op de ketting uitoefent en draai
vervolgens de lagermoeren vast.
OPMERKING:  Draai de lagermoeren niet te vast, omdat
de ketting hierdoor te strak gespannen wordt. Te hoge
spanning kan voortijdige slijtage veroorzaken. Te weinig
spanning op de ketting zorgt er echter voor dat de ketting
tijdens het gebruik slipt.
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9. Plaats de kettingbeschermer terug. Sluit de bougiekabel
weer aan.

Afstellen van de aandrijfkabel
1. Stop en schakel de machine uit. Wacht tot de motor is

afgekoeld.
2. Lokaliseer de stelmoeren van de aandrijfkabel aan het

uiteinde van de aandrijfkabel die op de transmissie
is aangesloten. Draai de moeren los en beweeg de
moeren omhoog of omlaag over de kabeldraden om
de kabelspanning te wijzigen. Wanneer de gewenste
spanning is bereikt, draait u de moeren stevig vast.
Als de moeren te hoog op de schroefdraad zitten, kan
het zijn dat de aandrijving niet aangrijpt. Als de moeren
te laag op de schroefdraad zitten, kan de aandrijving
permanent aangrijpen. In het optimale geval zit er weinig
tot geen speling in de kabel wanneer de aandrijving is
losgekoppeld.

3. Start de machine en schakel de aandrijfhendel in om de
kabelspanning te controleren. Als de spanning te strak
of te los is, herhaal dan stap 1-2 totdat de gewenste
spanning is bereikt. 

Onderhoudsschema
Procedure Elk

gebruik
Elke
5 uur

Elke
100 uur

Inspecteer op versleten of
beschadigde onderdelen.

X

Controleer de ketting-
en riemspanning (alleen
zelfaangedreven machines).

X

Controleer op overmatige trillingen. X

Olie de aandrijfketting (alleen
zelfaangedreven machines).

X

Inspecteer op losse onderdelen. X

Inspecteer de waaier op barsten of
beschadiging.

X

Problemen oplossen
Probleem Oorzaak Oplossing

Abnormale trilling. Losse of uit balans
zijnde waaier. Vuil in
waaier. Losse motor.

Controleer de waaier
en vervang deze indien
vereist. Verwijder
vuil met
perslucht. Controleer de
motor.

Motor start niet Motor is niet gechoked.
Geen brandstof.
Brandstof is slecht
of oud. Bougiekabel
is niet aangesloten.
Brandstofafsluiter is
dicht. Het luchtfilter is
vies.

Choke de motor in
koude omstandigheden.
Voeg brandstof toe of
vervang deze. Sluit de
bougiekabel aan. Open
de brandstofafsluiter.
Reinig of vervang het
luchtfilter.

Motor is vergrendeld en
stopt niet.

Probleem met de motor. Neem contact op
met een erkende
motormonteur.

Probleem Oorzaak Oplossing
De Aim-N-Shoot-hendel
blijft hangen.

Vuil vast in de conus.
De afstelknop van
de conus zit te vast.
Adaptermoer zit te vast.

Verwijder vuil uit
de conus. Draai de
afstelknop los. Draai
de adaptermoer los.
Breng smeermiddel op
siliconenbasis aan op
de scharnierpunten. 

Machine drijft zichzelf
niet aan (alleen SP-
modellen).

Aandrijfhendel is
niet ingeschakeld.
Aandrijfriem versleten of
kapot. Aandrijfketting zit
los van de tandwielen.
Aandrijfkabel is niet
goed afgesteld.

Schakel de
aandrijfhendel in.
Controleer de staat
van de aandrijfriem.
Controleer de staat
van de aandrijfketting.
Controleer de
aandrijfkabel en stel
deze af.

Zelfaangedreven
aandrijving ontgrendelt
niet (alleen SP-
modellen).

Onjuiste afstelling
van de aandrijfkabel.
Aandrijfkabel is geknikt.

Controleer de afstelling
van de aandrijfkabel.
Controleer op knikken.

Lawaaierige of
gebroken ketting (alleen
SP-modellen).

Ketting is niet
gesmeerd. Slechte
kettingspanning.

Smeer de ketting.
Controleer de
kettingspanning en
vervang de ketting
indien noodzakelijk.
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Specificaties
Afmetingen
Alle modellen
Lengte 58" (1,43 m)

Breedte: 29,25” (0,74 m)

Hoogte: 45" (1,14 m)

Maximale werkhelling: 20°

Gewichten
Model Gewicht
F902H
F1002V

143 lb (64,8 Kg)

F1002SPV 164 lb (74,3 Kg)

F1302H 160 lb (72,6 Kg)

F1302SPH 167 lb (75,7 Kg)

F1402V 157 lb (71,2 Kg)

F1402SPV 171 lb (77,6 Kg)

F1802V 179 lb (81,2 Kg)

F1802SPV 182 lb (82,6 Kg)

F9 - Motor
Fabrikant Honda

Model GX270UT2X QA2

Brandstofcapaciteit 5,6 qt (5,3 liter)

Oliecapaciteit 1,16 qt (1,10 L)

Aandraaien bij 2500 tpm 14,1 ft-lb (19,1 Nm)

F10 - Motor
Fabrikant Briggs and Stratton

Model 19L2320055Fl

Brandstofcapaciteit 3,8 qt (3,6 liter)

Oliecapaciteit 0,875 qt (0,828 liter)

Cilinderinhoud (kubieke centimeter) 305 cc

F13 - Motor
Fabrikant Honda

Model GX390UT2X QA2

Brandstofcapaciteit 6,4 qt (6,1 L)

Oliecapaciteit 1,16 qt (1,10 L)

Aandraaien bij 2500 tpm 19,5 ft-lb (26,5 Nm)

F14 - Motor
Fabrikant Briggs and Stratton

Model 25V3320005F1

Brandstofcapaciteit 6,45 qt (6,1 L)

Oliecapaciteit 1 qt (0,95 L)

Cilinderinhoud (kubieke centimeter) 408 cc

F18 - Motor
Fabrikant Briggs and Stratton

Model 3564420287Bl

Brandstofcapaciteit 8,35 qt (7,90 L)

Oliecapaciteit 1,75 qt (1,66 L)

Cilinderinhoud (kubieke centimeter) 570 cc
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