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Lõikeoht

Hoiatus: Sõrmede, käe või jala lõikamise oht.

Käte ja jalgade kaugus

Hoidke käed ja jalad ohust ohutul kaugusel.

80133771

Lugege kasutusjuhendit

Lugege kasutusjuhend läbi ja tehke see endale selgeks,
enne kui hakkate masinat kasutama. Jätke meelde kõigi
juhtseadiste asukohad ning nende funktsioonid.

Silmakaitse

Silmakahjustuse oht. Kandke töötamisel alati
isikukaitsevahendeid.

Hingamiskaitse

Tolmu sissehingamise oht: Kandke töötamisel alati
isikukaitsevahendeid.

Kuulmiskaitse

Müraoht. Kandke töötamisel alati isikukaitsevahendeid.

80133777

Süüteküünal

Enne masina parandamist/hooldamist seisake mootor,
oodake, kuni pöörlevad osad täielikult seiskuvad ja ühendage
süüteküünla juhe lahti.
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500176

Veoajami rakendamiseks vajutage üles. Veoajami
lahutamiseks vajutage alla.

5110549

Rihmajam

Hoiatus: Jäsemekaotuse oht. Hoidke käed rihmadest
ja rihmaratastest eemal. Ärge avage ega eemaldage
kaitsepaneele/-piirdeid, kui mootor töötab

Lõiketera hoiatus

Ohutusalane hoiatus: Jäsemekaotuse oht. Hoidke käed
rihmadest, kettidest ja muudest pöörlevatest osadest eemal
ning ärge üritage materjale eemaldada / masinat puhastada,
kui see parajasti töötab; seisake mootor ja oodake, kuni
kõik masina osad on täielikult peatunud. Ärge avage ega
eemaldage kaitsekilpe/kaitseid, kui mootor töötab.

80133779

Õlitage ajamiketti iga viie töötunni järel.

Lugege läbi ja tehke endale selgeks hoolduse jaotis
kasutusjuhendis.

80133778

Väljaõpe nõutud

Ärge kasutage seda masinat ilma väljaõppeta. Tutvuge enne
remondi- ja hooldustööde teostamist tehnilise kirjandusega.NOT FOR R
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Vältimine

Kui masinaga tagurpidi liigute, vaadake alati selja taha. Olge
alati ümbritseva osas valvas.

Kukkumisoht kallakutel

Vältige järske kallakuid.

Kasutusvalmis seadmine
Ülemise käepideme paigaldamine
alumise käepideme külge
1. Leidke üles ülemine käepide (A, joonis 3). Joondage

ülemine käepide alumiste käepidemete (B)
väliskülgedele. Kasutage aaskruvi (C), seibe (D) ja
lukustusmutreid (E), et ühendada käepidemete vasakud
otsad. Kasutage polti (F) ja ülejäänud kinniteid, et
ühendada käepidemete paremad otsad.

3

Trosside paigaldamine ja kinnitamine
1. Seguklapi hoob on kinnitatud mootori küljes olevale

seguklapi õla külge ja selle tross on transpordi ajaks
mootori ümber keritud. Seguklapi hoova kinnituskruvid

on transpordi ajaks ülemise käepideme külge kinnitatud.
Vabastage seguklapi hoob (A, joonis 4) ja kinnitage see
kruvidega (B) käepideme ülaosa külge.

4

2. Kerige lahti Aim-N-Shooti tross. Seadke tross
kulgema masina välisküljelt käepidemeni. Vajutage
õhusuunamiskoonust käsitsi alla (vt joonist 5), et trossi
kuuliga otsa saaks tuua käepidemele lähemale (A, joonis
6). Kui lisapikkus on saavutatud, kinnitage Aim-N-Shooti
tross hoidikusse Aim-N-Shooti juhthooval (B).

5
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3. Ainult veoajamiga masinad. Ajamitross on masina all
kokku keritud. Seadke tross kulgema telje alt. Fikseerige
trossi ülemine ots (A, joonis 7) ajamihoova (B) külge,
kasutades kahvlisõrme (C) ja selle splinti (D). Libistage
ajamitrossi kronsteini (E) avasse, kuni see kohale
klõpsab.

7

4. Fikseerige seguklapi tross, Aim-N-Shooti tross ja
ajamitross (kui see on asjakohane). Järgige käepideme
kuju ning fikseerige tross(id) komplektis olevate
kaablisidemetega käepideme külge. Veenduge, et trossid
on korralikult fikseeritud ja ei puutu kokku ratastega.

Kasutamine
Enne kasutamist
Nagu kõigi mehaaniliste tööriistade puhul, kasutage töö ajal
mõistlikku hoolt. Enne kasutamist kontrollige tööpiirkonda ja
masinat. Veenduge, et kõik masina operaatorid on saanud

ohutuse ja üldise kasutuse alase väljaõppe. Veenduge, et
kõik operaatorid on kasutusjuhendi läbi lugenud ja selle
endale selgeks teinud.

Enne kasutamist tehke alati järgmist:

1. Veenduge, et kõik masina kinnitid on pingutatud.
2. Kontrollige mootoriõli taset. Vajadusel lisage õli.
3. Kontrollige mootori bensiinipaagi taset. Vajadusel lisage

bensiini. Vahetage vana või riknenud bensiin.
4. Kontrollige tööala tingimusi. Ärge töötage liiga märgades

tingimustes.
5. Kontrollige tööala takistuste suhtes. Eemaldage

takistused, mis võivad masinat kahjustada.

Juhtseadised
8

A Aim-N-Shooti hoob

B Seguklapi hoob (ei ole saadaval F10
mudelitel)

C Õhusuunamiskoonus

D Käsitsi reguleerimise nupp
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E Ajamihoob (ainult veoajamiga
masinad)

Õhuvoo suunamine
Masinal on õhusuunamiskoonus (C, joonis 8), patenditud
Aim-N-Shooti juhthoob (A) ja käsitsi reguleerimise nupp
(D), mis võimaldab operaatoril õhuvoogu reguleerida.
Õhuvoo saab suunata üles või alla, et prahi teisaldamist
hõlbustada. Õhusuunamiskoonus on kasulik, kui prahti
on nii palju, et seda ei saa kaugemale puhuda. Kasutage
õhusuunamiskoonust, et seada puhuri õhuvoog prahihunniku
ülaosa suunas, et puhuda rohkem prahti kaugemale.

Märkus. Ärge suunake õhuvoogu inimeste, sõidukite ega
muude läheduses olevate objektide poole. Alati puhastage
tööalalt suured takistused ja olge valvas ümbritseva
osas. Eemalepaisatud praht võib inimesi vigastada.
Eemalepaisatud praht võib õhuvoo läheduses olevaid objekte
kahjustada.

Aim-N-Shooti hoob

9

Õhu suuna reguleerimiseks vajutage Aim-N-Shooti hooba (A,
joonis 9). Kui soovite prahti pikemalt samas suunas puhuda,
seadke asend sobivaks ja lukustage koonus sõrmega juhitava
surunupu (B) abil sellesse asendisse.

Käsitsi reguleerimise nupp

10

Kui töö jaoks pole Aim-N-Shooti funktsiooni tarvis, kasutage
käsitsi reguleerimise nuppu (A, joonis 10), et fikseerida
õhudirektori koonus soovitud asendisse. Keerake nuppu
veidi lahti, et koonust lõdvendada. Seadke koonus soovitud
asendisse, seejärel pingutage nuppu, et koonuse asend
fikseerida.

Märkus. Enne Aim-N-Shooti funktsiooni kasutamist keerake
kindlasti käsitsi reguleerimise nupp lahti. Vastasel juhul võite
mootorit kahjustada.

Eesmine suunaja

11

Eemaldatav eesmine suunaja (A, joonis 11) suunab õhuvoolu
ettepoole, mis võib olla kasulik tänaval olevate pikkade
pragude või põõsaaluste, hoonete väljaulatuvate osade või
teeservade puhastamisel. Paigaldamiseks seisake mootor.
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Eemaldage suunaja hoidiku (B) küljest. Vajutage suunaja
suurema avaga ots kokku ja libistage see koonuse sisse, kus
see saab avaneda. Seejärel pöörake suunaja soovitud nurga
alla.

Märkus. Masin käitub erinevalt ja seda on raskem kontrollida,
kui eesmine suunaja on paigaldatud. Eesmise suunaja
kasutamisel hoidke käsi alati masina küljes. Pidage meeles,
et Aim-N-Shooti funktsioon ei tööta, kui eesmine suunaja on
paigaldatud.

Masinaga sõitmine
Lükatavad mudelid: Käivitage mootor ja lükake masinat
käsitsi edasi.

12

Iseliikuvad mudelid: Käivitage masin. Pigistage ajamihooba
(A, joonis 12) vasaku käega, et veoajam rakendada.
Ajamihoob peab olema kas täielikult rakendatud või täielikult
lahutatud asendis. Ärge pigistage ajamihooba poole peale.
Veoajami funktsiooni rakendamisel peate ajamihoova
täielikult kokku pigistama. Selle tegemata jätmine võib
põhjustada ülekande enneaegset kulumist. Sellisele rikkele
tootja garantii ei kehti.

Hooldusprotseduurid
Tiiviku vahetamine
1. Peatage ja seisake masin. Oodake, kuni mootor on

jahtunud ning lahutage süüteküünla juhe.
2. Eemaldage korpuse esikate (A, joonis 13). Keerake

lahti ja eemaldage üksteist (11) polti (B) ja mutrit (C),
millega on kinnitatud kate. Keerake lahti ja eemaldage
reguleerimisnuppu (E) kinnitav mutter (D). Eemaldage
reguleerimisnupp, selle seib (F) ja polt (G). Seejärel
eemaldage korpuse esikate.

13

3. Eemaldage tiivik (A, joonis 14). Keerake lahti ja
eemaldage tiiviku polt (B), lukustusseib (C) ja seib
(D), millega on tiivik kinnitatud. Kasutage tiiviku
vabastamiseks immutusõli ja libistage tiivik rummult. Ärge
kangutage tiivikut rummu küljest lahti, sest niimoodi võite
rummu kahjustada. Eemaldage tiiviku võti.

14

4. Libistage uus tiivik mootori rummule. Kinnitage tiivik uue
seibi, lukustusseibi, tiiviku poldi ja tiiviku võtmega. Ärge
taaskasutage vana tiiviku kinniteid.

Märkus. Pingutage tiiviku polt nõutud momendiga:

• Mudelid F9, F10 ja F14: 60 ± 2 ft-lb
• Mudelid F13 ja F18: 38 ± 2 ft-lb

5. Paigaldage korpuse esikate tagasi. Ühendage
süüteküünla juhe uuesti.
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Ajamirihma vahetamine
1. Peatage ja seisake masin. Oodake, kuni mootor on

jahtunud ning lahutage süüteküünla juhe.
2. Eemaldage tiivik. Järgige samme 2–3 jaotises Tiiviku

vahetamine.
3. Eemaldage tagaplaat (A, joonis 15). Keerake lahti

ja eemaldage neli polti (B) ja seibid (C), mille abil on
kinnitatud tagaplaat korpuse külge, seejärel eemaldage
tagaplaat.

15

4. Eemaldage korpuse tagaosa (A, joonis 16). Keerake lahti
ja eemaldage polt (B) ja mutter (C), millega on kinnitatud
koost suunaja õla (D) külge, ning seejärel eemaldage
koost.

16

5. Lõdvendage pingutusrulliku (A, joonis 17) mutter,
kuid ärge seda eemaldage. Liigutage pingutusrullikut
paremale, et rihma (B) pingust vähendada.

17

6. Libistage rihm mootori rihmarattalt ja ülekandelt maha.
7. Paigaldage ülekandele ja mootori rihmarattale uus rihm.

Libistage tiiviku rihmaratas tagasi vasakule, et rihma
pingutada. Ärge seadke rihma pingust liiga suureks, sest
see võib põhjustada enneaegset kulumist.

8. Paigaldage tagasi korpuse tagaosa ja tagaplaat.
9. Paigaldage tiivik tagasi. Paigaldage kindlasti uus tiiviku

polt ja võti. Ärge kasutage sammus 2 eemaldatud tiiviku
polti ega võtit korduvalt.

10. Ühendage süüteküünla juhe uuesti.

Rihma pinguse reguleerimine
1. Peatage ja seisake masin. Ühendage lahti süüteküünla

juhe.
2. Eemaldage korpuse esikate, tagaplaat ja korpuse

tagaosa. Järgige sammu 2 jaotises Tiiviku vahetamine.
Järgige samme 2–3 jaotises Ajamirihma vahetamine.

3. Lõdvendage pingutusrulliku mutrit, kuid ärge seda
eemaldage. Vt 4. sammu jaotises Ajamirihma
vahetamine. Rihma pinguse reguleerimiseks nihutage
rihmaratast vasakule või paremale. Ärge pingutage rihma
liigselt.

4. Kui rihma pingus on sobiv, keerake pingutusrulliku mutter
tagasi kinni.

5. Paigaldage tagaplaat tagasi. Ühendage süüteküünla juhe
uuesti.

Ajamiketi vahetamine
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1. Peatage ja seisake masin. Oodake, kuni mootor on
jahtunud ning lahutage süüteküünla juhe.

2. Fikseerige masin selliselt, et see ei saa hooldustööde ajal
liikuda. Asetage masinat toetav ja stabiliseeriv objekt telje
alla masina küljel.

3. Eemaldage ketikaitse (A, joonis 18). Keerake lahti ja
eemaldage kaks kruvi (B), millega on kinnitatud ketikaitse
korpuse külge, ning seejärel eemaldage ketikaitse.

18

4. Lõdvendage rattalaager (A, joonis 19). Keerake lahti kaks
mutrit (B), millega on laager kinnitatud, kuid ärge neid
eemaldage. Laagri lõdvendamine annab piisava lõtku, et
ratas eemaldada.

19

5. Eemaldage ratas (A, joonis 20). Eemaldage
kinnitusrõngas (B), seejärel libistage ratas teljelt maha.

20

6. Eemaldage kett. Tõstke see ketiratastelt maha.
7. Paigaldage ketiratastele uus kett. Libistage ratas tagasi

teljele ja paigaldage kinnitusrõngas tagasi.
8. Paigaldage rattalaager tagasi. Paigutage laager selliselt,

et keti pingus on sobiv, seejärel pingutage laagri mutrid.
Märkus: Ärge pingutage laagri mutreid üle, sest vastasel
juhul on keti pingus liiga suur. Liiga suur pingus võib
põhjustada enneaegset kulumist. Kui aga kett jätta liiga
lõdvaks, jookseb see töö ajal maha.

9. Paigaldage tagasi ketikaitse. Ühendage süüteküünla juhe
uuesti.

Ajamitrossi reguleerimine
1. Peatage ja seisake masin. Oodake, kuni mootor on

jahtunud.
2. Leidke üles ülekandega ühendatud ajamitrossi

otsas olevad reguleerimismutrid. Trossi pinguse
reguleerimiseks keerake mutrid lahti ja liigutage mutreid
üles või alla. Kui pingus on sobiv, keerake mutrid
korralikult kinni.
Kui mutrid on keermetel liiga kõrgel, ei pruugi veoajam
rakenduda. Kui mutrid on keermetel liiga madalal, võib
veoajam jäädavalt rakenduda. Optimaalne seadistus
on selline, kus trossi lõtk on (praktiliselt) olematu, kui
veoajam on lahutatud.

3. Käivitage masin ja rakendage ajamihoob, et kontrollida
trossi pingust. Kui pinge on liiga tugev või lõtv, korrake
samme 1–2, kuni pinge on sobiv. 

Tehnohoolduse kava
Protseduur Iga

kasutuskord
Iga 5
tunni
järel

Iga 100
töötunni

järel
Kontrollige kulunud või kahjustatud
osade suhtes.

X

Kontrollige keti ja rihma pingust
(ainult veoajamiga masinad).

X

Kontrollige liigse vibratsiooni suhtes. X
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Protseduur Iga
kasutuskord

Iga 5
tunni
järel

Iga 100
töötunni

järel
Õlitage ajamiketti (ainult veoajamiga
masinad).

X

Kontrollige lahtiste osade suhtes. X

Kontrollige tiivikut pragude ja
kahjustuste suhtes.

X

Tõrkeotsing
Vea kirjeldus Põhjus Lahendus

Ebanormaalne
vibratsioon.

Tiivik lahti või
tasakaalust väljas. Praht
tiiviku labade vahel.
Mootor lahti.

Kontrollige tiivikut ja
vahetage see vajaduse
korral. Puhastage praht
suruõhuga. Kontrollige
mootorit.

Mootor ei käivitu. Mootori käivitamisel
ei olnud õhuklapp
ahendatud. Kütus otsas.
Kütus on vana või
riknenud. Süüteküünla
juhe on lahutatud.
Kütuseklapp on suletud.
Õhufilter on must.

Kui ilm on külm,
seadke õhuklapp
ahendatud asendisse.
Tankige või asendage
kütus. Ühendage
süüteküünla juhe.
Avage kütuseklapp.
Puhastage või vahetage
õhufilter.

Mootor on lukustatud
ega käivitu.

Mootoriga seotud
probleem.

Võtke ühendust
volitatud
mootoritehnikuga.

Aim-N-Shooti hoob jääb
kinni.

Praht jäänud koonuse
külge. Koonuse
reguleerimise nupp on
liiga pingul. Adapteri
mutter on liiga pingul.

Puhastage koonus
prahist. Keerake
reguleerimisnuppu lahti.
Keerake adapteri mutrit
lahti. Kandke liigenditele
silikoonil põhinevat
määrdeainet. 

Masin ei liigu ise edasi
(ainult iseliikuvad
mudelid).

Ajamihoob ei ole
rakendatud. Ajamirihm
on kulunud või
purunenud. Ajamikett
on ketiratastelt maha
jooksnud. Ajamitross on
sobimatult reguleeritud.

Rakendage ajamihoob.
Kontrollige ajamirihma
seisukorda. Kontrollige
ajamiketi seisukorda.
Ajamitrossi kontrollimine
ja reguleerimine.

Veoajamit ei õnnestu
lahutada (ainult
veoajamiga mudelid).

Ajamitross valesti
reguleeritud. Ajamitross
on niverdunud.

Kontrollige ajamitrossi
reguleerimist.
Kontrollige niverdumise
suhtes.

Mürarikas või katkine
kett (ainult iseliikuvad
mudelid).

Kett ei ole määritud.
Kehv keti pingus.

Määrige ketti.
Kontrollige keti pingust
ja vahetage vajaduse
korral.
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Spetsifikatsioonid
Mõõtmed
Kõik mudelid
Pikkus 1,43 m (58 in)

Laius: 0,74 m (29,25 in)

Kõrgus: 1,14 m (45 in)

Maksimaalne töökallak: 20°

Massid
Mudel Mass
F902H
F1002V

64,8 kg (143 lb)

F1002SPV 74,3 kg (164 lb)

F1302H 72,6 kg (160 lb)

F1302SPH 75,7 kg (167 lb)

F1402V 71,2 kg (157 lb)

F1402SPV 77,6 kg (171 lb)

F1802V 81,2 kg (179 lb)

F1802SPV 82,6 kg (182 lb)

F9 – mootor
Tootja Honda

Mudel GX270UT2X QA2

Kütusepaagi maht 5,3 l (5,6 qt)

Õli kogus 1,10 l (1,16 qt)

Väändemoment 2500 p/min juures 19,1 Nm (14,1 ft-lb)

F10 – mootor
Tootja Briggs and Stratton

Mudel 19L2320055Fl

Kütusepaagi maht 3,6 l (3,8 qt)

Õli kogus 0,828 l (0,875 qt)

Mootori töömaht (kuupsentimeetrites) 305 cm³

F13 – mootor
Tootja Honda

Mudel GX390UT2X QA2

Kütusepaagi maht 6,1 l (6,4 qt)

Õli kogus 1,10 l (1,16 qt)

Väändemoment 2500 p/min juures 26,5 Nm (19,5 ft-lb)

F14 – mootor
Tootja Briggs and Stratton

Mudel 25V3320005F1

Kütusepaagi maht 6,1 l (6,45 qt)

Õli kogus 0,95 l (1 qt)

Mootori töömaht (kuupsentimeetrites) 408 cm³

F18 – mootor
Tootja Briggs and Stratton

Mudel 3564420287Bl

Kütusepaagi maht 7,90 l (8,35 qt)

Õli kogus 1,66 l (1,75 qt)

Mootori töömaht (kuupsentimeetrites) 570 cm³
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