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Varoitus: Sormien, käden tai jalan leikkautumisen vaara.

Etäisyys käsiin ja jalkoihin

Pidä kädet ja jalat turvallisen etäisyyden päässä vaaran
aiheuttajasta.

80133771

Lue käyttöopas

Käyttöohjekirja täytyy lukea ja ymmärtää ennen laitteen
käyttöä. Opettele hallintalaitteiden sijainti ja toiminta.

Suojalasit

Silmien vahingoittumisen vaara. Käytä aina henkilönsuojaimia
laitteen käytön aikana.

Hengityksensuojaus

Pölyn hengittämisen vaara: Käytä aina henkilönsuojaimia
laitteen käytön aikana.

Kuulonsuojaus

Meluvaara. Käytä aina henkilönsuojaimia laitteen käytön
aikana.

80133777

Sytytystulppa

Sammuta moottori ennen koneen korjaamista/huoltoa. Odota,
että pyörivät osat pysähtyvät kokonaan, ja irrota sytytystulpan
johto.
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500176

Kytke voimanotto päälle painamalla ylöspäin. Kytke
voimanotto pois päältä painamalla alaspäin.

5110549

Hihnaveto

Varoitus: Raajan irti leikkautumisen vaara. Pidät kädet loitolla
hihnoista ja hihnapyöristä. Älä avaa tai poista suojapeltejä/
suojia moottorin käydessä

Terää koskeva varoitus

Turvallisuusvaroitus: Raajan irti leikkautumisen vaara. Pidä
kädet etäällä hihnoista, ketjuista ja muista pyörivistä osista
äläkä yritä poistaa materiaaleja / puhdistaa laitetta laitteen
ollessa käynnissä. Sammuta moottori ja odota, että kaikki
laitteen osat ovat pysähtyneet kokonaan. Älä avaa tai poista
suojapeltejä/suojia moottorin käydessä.

80133779

Öljyä voimansiirtoketju viiden käyttötunnin välein.

Lue käyttöohjekirjan huolto-osio huolellisesti.

80133778

Vaadittu koulutus

Älä käytä konetta, ennen kuin olet harjaantunut siihen.
Tutustu tekniseen kirjallisuuteen ennen kuin ryhdyt
korjaamaan tai huoltamaan laitetta teknisesti.NOT FOR R
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Välttäminen

Katso taakse, kun siirrät laitetta peruuttaen. Ole aina tietoinen
ympäristöstäsi.

Putoamisvaara kaltevilla pinnoilla

Vältä jyrkkiä rinteitä.

Ensimmäisen käyttökerran
valmistelu
Ylemmän kahvan asennus alempaan
kahvaan
1. Paikanna ylempi kahva (A, kuva 3). Kohdista ylempi

kahva alempien kahvojen (B) ulkopintojen yli ja
alapuolelta. Kiinnitä kahvojen vasen puoli silmukkapultilla
(C), aluslevyillä (D) ja lukkomutterilla (E). Kiinnitä
kahvojen oikea puoli pultilla (F) ja muilla kiinnitysosilla.

3

Asenna ja kiristä vaijerit
1. Kaasuläppävipu kiinnitetään moottorin

kaasuläppävarteen ja kiedotaan moottorin ympärille

kuljetusta varten. Kaasuläppävivun kiinnitysruuvit
kiinnitetään ylempään kahvaan kuljetusta varten. Avaa
kaasuläppävipu (A, kuva 4) ja kiinnitä se ylempään
kahvaan ruuveilla (B).

4

2. Kierrä Aim-N-Shoot-vaijeri auki. Kierrä kaapeli koneen
ulkopuolelle ja kahvaan asti. Paina ilmanohjauskartiota
manuaalisesti alaspäin (ks. kuva 5), jotta vaijerin
kuulapäästä (A, kuva 6) vapautuu lisää pituutta. Kun
lisäpituus on vapautettu, kiinnitä Aim-N-Shoot-vaijeri
pidikkeeseensä, joka on Aim-N-Shoot-ohjausvivussa (B).

5
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3. Vain vetävät mallit Vetovaijeri kiedotaan koneen alle.
Reititä vaijeri akselin alle. Kiinnitä vaijerin yläosa (A, kuva
7) vedon ohjausvipuun (B) haarukkatapilla (C) ja sen
pidikkeellä (D). Liu'uta vetovaijeri kiinnikkeessä olevaan
reikään (E) siten, että se napsahtaa paikalleen.

7

4. Kiinnitä kaasuläppävaijeri, Aim-N-Shoot-vaijeri ja
tarvittaessa vetovaijeri. Kiinnitä vaijeri(t) kahvaan mukana
toimitetuilla nippusiteillä kahvan ääriviivojen mukaisesti.
Varmista, että vaijerit ovat kunnolla paikoillaan satulassa
eivätkä osu pyöriin.

Käyttö
Ennen käyttöä
Kaikkien mekaanisten työkalujen tavoin ole varovainen
laitteen käytön aikana. Tarkasta työalue ja kone ennen
käyttöä. Varmista, että kaikki tämän laitteen käyttäjät ovat
saaneet laitteen turvallisuuteen ja yleiseen käyttöön liittyvää

opastusta. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja
ymmärtäneet käyttöohjekirjan.

Aina ennen käyttöä on tehtävä seuraavat asiat:

1. Tarkista, ettei laitteessa ole irronneita kiinnikkeitä.
2. Tarkasta moottoriöljyn määrä. Lisää öljyä tarvittaessa.
3. Tarkista moottorin bensiinin määrä. Lisää bensiiniä

tarvittaessa. Vaihda vanhentunut tai huonolaatuinen
bensiini.

4. Tarkasta käyttöalueen olosuhteet. Laitetta ei saa käyttää
liian märissä olosuhteissa.

5. Tarkasta, onko toiminta-alueella esteitä. Poista esteet,
jotka voivat vahingoittaa laitetta.

Turvaohjaimet
8

A Aim N Shoot -toiminnon ohjaus

B Kaasuläppävipu (ei saatavilla F10-
malleissa)

C Ilmanohjauskartio

D Manuaalinen säätönuppi

E Vetovipu (vain vetävät mallit)
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Ilmavirtauksen ohjaaminen
Laite on varustettu ilmanohjauskartiolla (C, kuva 8),
patentoidulla Aim-N-Shoot-ohjausvivulla (A) ja manuaalisella
säätönupilla (D), jonka avulla käyttäjä voi suunnata ilmavirran.
Ilmavirta voidaan suunnata ylös- tai alaspäin roskien
liikkumisen helpottamiseksi. Ilmanohjauskartio on hyödyllinen,
kun roskia on kertynyt niin paljon, ettei niitä voi enää puhaltaa
kauemmas. Ohjaa ilmanohjauskartiolla ilmavirtaa niin, että
roskakasan yläosa lentää pois ja roskat siirtyvät kauemmas.

Huomio: Älä suuntaa ilmavirtausta ihmisiä, ajoneuvoja tai
muita lähellä olevia esineitä kohti. Tyhjennä aina suurten
esteiden alue ja huomioi ympäristö. Lentävät roskat voivat
aiheuttaa loukkaantumisia ja henkilövahinkoja. Lentävät
roskat voivat vahingoittaa ilmavirran kantaman sisällä olevia
kohteita.

Aim-N-Shoot-vipu

9

Säädä ilmansuuntaa puristamalla Aim-N-Shoot-säätövipua
(A, kuva 9). Jos haluat puhaltaa roskia samassa kulmassa
pitkiä aikoja, valitse asento ja lukitse kartio paikalleen
sormiohjatulla painikkeella (B).

Manuaalinen säätönuppi

10

Jos käytössä ei tarvita Aim-N-Shoot-ominaisuutta, kiinnitä
ilmanohjauskartio paikalleen manuaalisella säätönupilla (A,
kuva 10). Irrota kartio kiertämällä nuppia kevyesti auki. Aseta
kartio haluttuun asentoon ja kiristä sitten nuppi, jotta kartio
asettuu varmasti paikalleen.

Huomio: Muista vapauttaa manuaalinen säätönuppi,
ennen kuin käytät uudelleen Aim-N-Shoot-ominaisuutta.
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla laitteen
vaurioituminen.

Etuohjain

11

Irrotettava etuohjaimen sovitin (A, kuva 11) ohjaa ilmavirtaa
eteenpäin, mikä voi olla hyödyllistä puhdistettaessa
päällysteen pitkiä halkeamia, pensaiden alta, rakennusten
ulokkeita tai reunakiveyksiä. Ennen asennusta sammuta
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moottori. Irrota ohjain pidikkeestään (B). Pienennä
vaihtosuuntaajan suurempi aukko ja liu'uta se kartion sisään,
jotta se voi laajentua. Aseta se sitten haluttuun kulmaan
kääntämällä ohjainta.

Huomio: Laite toimii eri tavalla ja sitä voi olla vaikeampi
hallita, kun etuohjain on asennettu. Pidä kädet aina laitteen
päällä, kun käytät etuohjainta. Huomaa, että Aim-N-Shoot-
ominaisuus ei toimi, kun etuohjain on asennettu.

Laitteen ajaminen
Työnnettävät mallit: Käynnistä moottori ja työnnä laitetta
eteenpäin käsin.

12

Itsevetävät mallit: Käynnistä laite. Purista vetovipua (A, kuva
12) vasemmalla kädelläsi, jotta vetävä voimansiirto kytkeytyy.
Käyttövivun tulee olla joko täysin kytkettynä tai täysin
vapautettuna. Älä purista vetovipua puoliväliin. Vetovipua
on painettava kokonaan, kun vetävä voimansiirto kytketään.
Jos näin ei toimita, vaihteisto voi vioittua ennenaikaisesti.
Tämäntyyppinen vika mitätöi valmistajan takuun.

Huoltotoimenpiteet
Puhaltimen vaihtaminen
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Anna moottorin

jäähtyä ja irrota sytytystulpan johdot.
2. Irrota etukotelon kansi (A, kuva 13). Löysää ja irrota

yksitoista (11) pulttia (B) ja mutteria (C), joilla kansi on
kiinnitetty. Löysää ja irrota mutteri (B), jolla säätönuppi (A)
on kiinnitetty. Irrota säätönuppi, sen aluslevy (F) ja pultti
(G). Irrota sitten etukotelon etukansi.

13

3. Irrota puhallin (A, kuva 14). Löysää ja irrota puhaltimen
pultti (B), lukkoaluslevy (C) ja aluslevy (D), joilla puhallin
on kiinnitetty. Löysää puhallinta läpäisevällä öljyllä ja
liu'uta puhallin pois puhaltimen navasta. Älä väännä
puhallinta irti navasta, sillä se voi vahingoittaa napaa.
Irrota puhaltimen kiila.

14

4. Liu'uta uusi puhallin moottorin napaan. Kiinnitä puhallin
uudella aluslevyllä, lukkoaluslevyllä, puhaltimen pultilla
ja puhaltimen avaimella. Älä käytä vanhaa puhaltimen
laitteistoa uudelleen.

Huomio: Kiristä puhaltimen pultti vaadittuun
vääntömomenttiin:

• Mallit F9, F10 ja F14: 60 +/-2 ft-lbs.
• Mallit F13 ja F18: 38 +/-2 ft-lbs.
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5. Asenna etukotelon kansi takaisin paikalleen. Liitä
sytytystulpan johto.

Ajohihnan vaihtaminen
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Anna moottorin

jäähtyä ja irrota sytytystulpan johdot.
2. Pura puhallin. Suorita vaiheet 2–3 kohdasta Puhaltimen

vaihtaminen.
3. Poista takalevy (A, kuva 15). Löysää ja irrota neljä pulttia

(B) ja aluslevyä (C), joilla takalevy on kiinnitetty koteloon,
ja irrota sitten takalevy.

15

4. Irrota takakotelo (A, kuva 16). Löysää ja irrota pultti (B)
ja mutteri (C), joilla kokoonpano on kiinnitetty ohjaimen
varteen (D), ja irrota sitten kokoonpano.

16

5. Löysää ohjainhihnapyörän (A, kuva 17) mutteria, mutta
älä irrota sitä. Liu'uta ohjainhihnapyörää oikealle, jotta
hihnaan (B) kohdistuva jännitys vapautuu.

17

6. Vedä hihna pois moottorin hihnapyörästä ja vaihteistosta.
7. Asenna uusi hihna vaihteiston ja moottorin hihnapyörään.

Liu'uta puhaltimen hihnapyörää takaisin vasemmalle,
jotta hihna kiristyy. Älä kiristä hihnaa liikaa, sillä se voi
aiheuttaa ennenaikaisen pettämisen.

8. Asenna takakotelo ja takalevy takaisin.
9. Asenna puhallin takaisin. Muista asentaa uusi puhaltimen

pultti ja avain. Älä käytä uudelleen vaiheessa 2 irrotettua
puhaltimen pulttia tai avainta.

10. Liitä sytytystulpan johto.

Hihnan kireyden säätö
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Irrota sytytystulpan

johto.
2. Irrota etukotelon kansi, takalevy ja takakotelo. Suorita

kohdan Puhaltimen vaihtaminen vaihe 2. Suorita kohdan
Vetohihnan vaihtaminen vaiheet 2–3.

3. Löysää ohjainhihnapyörän mutteria, mutta älä irrota
sitä. Katso Vetohihnan vaihtaminen -kohdan vaihe 4.
Säädä hihnan kireyttä liu'uttamalla ohjainhihnapyörää
vasemmalle tai oikealle päin. Älä kiristä hihnaa liikaa.

4. Kiristä ohjainhihnapyörän mutteri uudelleen, kun hihnan
oikea kireys on saavutettu.

5. Asenna takalevy takaisin. Liitä sytytystulpan johto.

Ajoketjun vaihtaminen
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Anna moottorin

jäähtyä ja irrota sytytystulpan johdot.
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2. Kiinnitä laite siten, että se ei liiku huoltotoimenpiteen
aikana. Aseta koneen akselin alle koneen sivulle esine,
joka tukee ja vakauttaa sitä.

3. Irrota ketjusuojus (A, kuva 18). Löysää ja irrota kaksi
ruuvia (B), joilla ketjusuojus on kiinnitetty koteloon, ja
irrota sitten ketjusuojus.

18

4. Löysää pyörän laakeri (A, kuva 19). Löysää kahta
laakerin kiinnitysmutteria (B), mutta älä irrota niitä.
Laakerin löystyminen aiheuttaa sen verran löysyyttä, että
pyörä irtoaa.

19

5. Irrota pyörä (A, kuva 20). Irrota pidätinrengas (B) ja liu'uta
sitten pyörä irti akselista.

20

6. Irrota ketju. Vedä ketju hitaasti pois ketjun
hammaspyöriltä.

7. Asenna uusi ketju ketjupyörille. Liu'uta pyörä takaisin
akselille ja asenna kiinnitysrengas takaisin.

8. Asenna pyörän laakeri takaisin. Aseta laakeri siten,
että se kohdistaa oikean jännityksen ketjuun, ja kiristä
laakerimutterit.
Huomio: Älä kiristä laakerimuttereita liikaa, koska se
kiristää ketjua liikaa. Liiallinen kireys voi aiheuttaa
ennenaikaista kulumista. Jos ketjua kuitenkin kiristetään
liian vähän, ketju luistaa pois käytön aikana.

9. Asenna ketjusuojus takaisin paikalleen. Liitä sytytystulpan
johto.

Vetovaijerin säätö
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Odota, että moottori

on jäähtynyt.
2. Paikanna vetovaijerin säätömutterit voimansiirtoon

liitettävän vetovaijerin päästä. Löysää muttereita ja liikuta
niitä ylös- tai alaspäin vaijerin kierteissä vaijerin kireyden
muuttamiseksi. Kun haluttu kireys on saavutettu, kiristä
mutterit kunnolla.
Jos mutterit ovat liian korkealla kierteissä, veto ei
välttämättä kytkeydy. Jos mutterit ovat liian alhaalla
kierteissä, veto saattaa kytkeytyä pysyvästi. Vaijerissa
pitäisi olla mieluiten vain vähän tai ei lainkaan löysyyttä,
kun veto on kytketty pois päältä.

3. Käynnistä laite ja kytke vetovipu vaijerin kireyden
tarkistamiseksi. Jos vaijeri on liian kireällä tai löysällä,
toista vaiheet 1–2, kunnes haluttu kireys on saavutettu. 

Huoltoaikataulu
Menetelmä Jokainen

käyttökerta
Viiden
tunnin
välein

100 tunnin
välein

Tarkista, etteivät osat ole kuluneet
tai vahingoittuneet.

X

Tarkista ketjun ja hihnan kireys (vain
vetävät mallit).

X
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Menetelmä Jokainen
käyttökerta

Viiden
tunnin
välein

100 tunnin
välein

Tarkista, ettei liiallista tärinää ole. X

Öljyä voimansiirtoketju (vain vetävät
mallit).

X

Tarkista, ettei osia ole löysällä. X

Tarkasta, että puhaltimessa ei ole
murtumia eikä vaurioita.

X

Vianmääritys
Ongelma Syy Ratkaisu

Epätavallinen tärinä. Puhallin on löysällä
tai epätasapainossa.
Puhaltimessa on roskia.
Löysä moottori.

Tarkista puhallin ja
vaihda se tarvittaessa.
Puhdista roskat
paineilmalla. Tarkasta
moottori.

Moottori ei käynnisty. Moottoria ei ole
kuristettu. Ei
polttoainetta. Polttoaine
on huonolaatuista
tai vanhentunutta.
Sytytystulpan johto on
irti. Polttoaineventtiili on
suljettu. Ilmansuodatin
on likainen.

Rikasta moottoria
kylmissä olosuhteissa.
Lisää polttoainetta
tai vaihda se. Liitä
sytytystulpan johto.
Avaa polttoaineventtiili.
Puhdista tai vaihda
ilmansuodatin.

Moottori on lukkiutunut
eikä pysähdy.

Ongelma moottorissa. Ota yhteys valtuutettuun
moottorin huoltajaan.

Aim-N-Shoot-vipu on
jumissa.

Kartioon on tarttunut
roskia. Kartion
säätönuppi on liian
kireällä. Sovittimen
mutteri on liian kireällä.

Puhdista roskat
kartiosta. Löysää
säätömutteria. Löysää
sovitinmutteria. Levitä
silikonipohjaista
voiteluainetta
saranakohtiin. 

Laite ei toimi itsestään
(vain SP-mallit).

Kuljettajan vipua ei ole
kytketty. Vetohihna
on kulunut tai poikki.
Voimansiirtoketju on
löysällä haarukoista.
Vetovaijeri on säädetty
väärin.

Kytke vetovipu päälle.
Tarkista vetohihnan
kunto. Tarkista
voimansiirtoketjun
kunto. Tarkista ja säädä
vetovaijeri.

Vetävä voimansiirto
ei vapaudu (vain SP-
mallit).

Vetovaijeri on säädetty
väärin. Vetovaijeri on
mutkalla.

Tarkista vetovaijerin
säätö. Tarkista, ettei se
ole mutkalla.

Meluisa tai rikkoutunut
ketju (vain SP-mallit).

Ketjua ei ole voideltu.
Ketjun huono kireys.

Voitele ketju. Tarkista
ketjun kireys ja vaihda
se tarvittaessa.
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Tekniset tiedot
Mitat
Kaikki mallit
Pituus 1,43 m (58")

Leveys: 0,74 m (29,25")

Korkeus: 1,14 m (45")

Käytön enimmäiskulma: 20°

Painot
Malli Paino
F902H
F1002V

64,8 kg (143 lb)

F1002SPV 74,3 kg (164 lb)

F1302H 72,6 kg (160 lb)

F1302SPH 75,7 kg (167 lb)

F1402V 71,2 kg (157 lb)

F1402SPV 77,6 kg (171 lb)

F1802V 81,2 kg (179 lb)

F1802SPV 82,6 kg (182 lb)

F9 – Moottori
Valmistaja Honda

Malli GX270UT2X QA2

Polttoainesäiliön tilavuus 5,3 l (5,6 qt)

Öljytilavuus 1,10 l (1,16 qt)

Vääntömomentti kierrosnopeudella 2
500 RPM

19,1 Nm (14,1 ft-lb)

F10 – Moottori
Valmistaja Briggs and Stratton

Malli 19L2320055Fl

Polttoainesäiliön tilavuus 3,6 l (3,8 qt)

Öljytilavuus 0,828 l (0,875 qt)

Moottorin iskutilavuus
(kuutiosenttimetriä)

305 cm3

F13 – Moottori
Valmistaja Honda

Malli GX390UT2X QA2

Polttoainesäiliön tilavuus 6,1 l (6,4 qt)

Öljytilavuus 1,10 l (1,16 qt)

Vääntömomentti kierrosnopeudella 2
500 RPM

26,5 Nm (19,5 ft-lb)

F14 – Moottori
Valmistaja Briggs and Stratton

Malli 25V3320005F1

Polttoainesäiliön tilavuus 6,1 l (6,45 qt)

Öljytilavuus 0,95 l (1 qt)

Moottorin iskutilavuus
(kuutiosenttimetriä)

408 cm3

F18 – Moottori
Valmistaja Briggs and Stratton

Malli 3564420287Bl

Polttoainesäiliön tilavuus 7,90 l (8,35 qt)

Öljytilavuus 1,66 l (1,75 qt)

Moottorin iskutilavuus
(kuutiosenttimetriä)

570 cm3
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