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Identifiering av din enhet
Tack för att du köpte denna högkvalitativa kraftutrustning för
utomhusbruk. Observera att i denna handbok refereras alla
förekomster av VÄNSTER och HÖGER från förarplatsen.

Observera produktens identifieringsetikett (A, bild 1),
som finns vid motorbasen före användning. Anteckna
enhetens modell- och serienummer och motorns modell- och
serienummer i avsedda rutor, för att ha dem enkelt till hands.

1

PRODUKTREFERENSDATA
Maskinens modellnummer:
Maskinens serienummer:
Återförsäljarens namn:
Inköpsdatum:

MOTOR REFERENSDATA
Motorns fabrikat:
Motorns modell:
Motortyp/specifikationer:
Motorkod/serienummer:

När du kontaktar din auktoriserade serviceverkstad för
reservdelar, service eller information MÅSTE du ha dessa
nummer tillgängliga.
Anm.: För placeringen av motorns id-nummer, se
motorhandboken.

Använd på ett säkert sätt
Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ maskin för grönytor.
Våra produkter har designats och tillverkats för att motsvara

och överträffa branschens säkerhetsnormer. Kör inte den här
maskinen om du inte har lärt dig hur man använder den. Att
läsa och förstå bruksanvisningen är ett sätt för dig att lära.

Kraftutrustning är endast så säker som dess användare är.
Felaktig användning eller bristande underhåll kan vara farligt!
Kom ihåg att du har ansvar för din egen och andras säkerhet.
Använd ditt sunda förnuft och tänk på vad du gör. Om du inte
är säker på att uppgiften som du ska utföra kan utföras säkert
med den utrustning som du valt, fråga en fackman: kontakta
din lokala auktoriserade återförsäljare.

Förberedelse
Se till att du är förberedd innan du använder enheten. Var
noga med att komma ihåg följande förberedelsepunkter:

• Inspektera området där utrustningen ska användas. Ta
bort alla föremål som kan skada maskinen, t.ex. stenar,
leksaker och kablar.

• Använd lämplig skyddsutrustning som t.ex. (men
inte begränsat till) skyddsskor, skyddsglasögon,
skyddshandskar, hörselskydd, huvudskydd och
ansiktsskydd. Långt hår, löst sittande kläder och smycken
kan fastna i rörliga delar. Dra tillbaka långt hår och ta av
smycken.

• Var extra försiktig när du hanterar bensin. Bensin är
lättantändligt och ångorna är explosiva. Använd endast
godkända bränsledunkar.

• Ta aldrig bort tanklocket eller tanka när motorn är igång.
Låt motorn svalna innan du tankar. Rök inte. Fyll aldrig på
eller töm ut bränsle inomhus.

• Läs igenom och följ alla varningar, rekommendationer,
instruktioner och rutiner för säker användning, hantering
och förvaring av maskinen.
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Dekaler
2

A. 100443
B. 440332
C. 5110550
D. 80133770
E. 80133771
F. 80133777
G. 80133778 (endast EU-enheter – måste monteras av

användaren)

100443

440332

Dra upp kontrollen för att rikta luftflödet uppåt. Tryck ned
kontrollen för att rikta luftflödet nedåt.

5110550

Utslungade föremål

Varning: Fara för utkastade föremål. Använd inte utan utkast
eller skräppåse. Denna enhet kan slunga ut föremål och
skräp. Håll åskådare på avstånd. Ta inte bort skräppåsen när
motorn är igångNOT FOR R
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Håll lämpligt avstånd

Varning Risk för utkastade föremål: Denna enhet kan slunga
ut föremål och skräp. Håll åskådare på avstånd.

80133770

Risk för skärskada

Varning: Risk för att skära fingrar, hand eller fot.

Avstånd mellan händer och fötter

Håll händer och fötter på ett säkert avstånd från faran.

80133771

Läs handboken

Läs igenom och förstå bruksanvisningen innan du använder
enheten. Identifiera var alla reglage sitter och vilken funktion
de har.

Ögonskydd

Risk för ögonskador. Bär alltid personlig skyddsutrustning när
du arbetar.

Andningsskydd

Fara vid damminandning: Bär alltid personlig
skyddsutrustning när du arbetar.

Hörselskydd

Bullerrisk. Bär alltid personlig skyddsutrustning när du
arbetar.

80133777

Tändstift

Innan du utför reparation/underhållsarbete på maskinen ska
du stänga av motorn, avvakta tills de roterande delarna har
stannat helt och koppla loss tändstiftskabeln.NOT FOR R
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80133778

Utbildning krävs

Kör inte maskinen utan att ha lärt dig hur den ska användas.
Ta hjälp av teknisk litteratur innan du utför tekniska
reparationer eller underhåll.

Undvikande

Titta bakom medan du flyttar enheten bakåt. Var alltid
medveten om din omgivning.

Risk för fall i lutning

Undvik branta sluttningar.

Initial uppsättning
Montera framhjulet
1. Sänk ned enheten på baksidan för att komma åt

framhjulsfästet.
2. För in distanshållaren (A, bild 3) i framhjulet.

3

3. Placera hjulet i framhjulsfästet. Rikta in hjulaxelhålen mot
hålen i fästet.

4. Sätt in bulten (B) i fästet och framhjulet och fäst sedan
hjulet med muttern (C). Använd 9/16-tumsnycklar för att
dra åt skruvarna och säkra framhjulsenheten.

5. Med framhjulet fastsatt, lyft försiktigt enheten till driftläge.

Montera det övre handtaget
F602-modeller

1. Leta upp det övre handtaget (A, bild 4). Rikta upp det
övre handtaget över och nedåt utsidorna av de nedre
handtagen. Använd bultarna (B) och knopparna (C) för att
fästa det övre handtaget på det nedre handtaget. Se till
att vreden sitter på insidan av handtagen. Dra åt för hand
för att fästa dem.
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4

Säkra Aim-N-Shoot-kabeln
1. Dra ut Aim-N-Shoot-kabeln. Dra kabeln till maskinens

utsida och vidare upp till handtaget. Tryck ned
luftriktarkonen manuellt (se bild 5) för att frigöra extra
längd på kabelns kulände (A, bild 6). Med den extra
längden frigjord sätter du fast Aim-N-Shoot-kabeln i dess
hållare på Aim-N-Shoot-reglagearmen (B).

5

6

2. Fäst Aim-N-Shoot-kabeln på handtaget med medföljande
buntband. Se till att kabeln inte kommer i kontakt med
hjulet.

Körning
Efter användning
Som med alla andra mekaniska verktyg ska du alltid
vara försiktig när du använder verktyget. Kontrollera
arbetsområdet och maskinen före användning. Säkerställ att
varje användare av utrustningen är utbildad i säkerhet och
allmän användning. Säkerställ att varje användare har läst
och förstått bruksanvisningen.
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Före användning ska du alltid:

1. Kontrollera eventuella lösa delar på maskinen.
2. Kontrollera motorns oljenivå. Fyll på olja vid behov.
3. Kontrollera bensinnivån i motorn. Fylla på med bensin vid

behov. Byta ut gammal eller dålig bensin.
4. Kontrollera arbetsområdets förhållanden. Undvika att

arbeta i alltför våta förhållanden.
5. Kontrollera att inga hinder finns på arbetsområdet. Ta

bort hinder som kan skada enheten.

reglage
7

A Aim N Shoot-reglage

B Kon för luftledare

C Manuell justeringsratt

Styrning av luftflödet
Enheten är utrustad med den patenterade Aim-N-Shoot-
kontrollspaken (A, bild 7), en luftstyrningskon (B) och en
manuell justeringsknapp (C) så att operatören kan rikta
luftströmmen. Luftflödet kan riktas uppåt eller nedåt för att
underlätta förflyttning av skräp. Luftriktarkonen är användbar
när skräpet har samlats så mycket att det inte går att blåsa
längre. Använd luftriktarkonen för att dirigera luftflödet så att

det blåser på den översta delen av skräphögen för att få bort
mer skräp.

Anm.: Luftflödet får inte vara riktat mot människor, fordon
eller andra föremål i närheten. Håll alltid området fritt
från stora hinder och var uppmärksam på omgivningen.
Kringflygande skräp kan orsaka personskador. Kringflygande
skräp kan skada föremål i luftflödets riktning.

Aim-N-Shoot-spak

8

Justera luftriktningen genom att trycka in Aim-N-Shoot-
reglaget (A, bild 8). För att blåsa bort skräp i samma riktning
under en längre tid väljer du position och använder den
fingerstyrda tryckknappen (B) för att låsa fast konen i rätt
position.
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Manuell justeringsratt

9

För användning som inte kräver Aim-N-Shoot-funktionen
ska du använda den manuella justeringsratten (A, bild 9) för
att fixera luftriktarkonen i rätt läge. Lossa konen genom att
skruva lätt på ratten. Ställ in konen i det önskade läget och
dra sedan åt ratten för att fixera konens placering.

Anm.: Se till att släppa den manuella justeringsratten innan
du börjar använda Aim-N-Shoot-funktionen igen. Om detta
inte görs, kan enheten skadas

Underhållsprocedurer
Byte av impeller
1. Stoppa och stäng av enheten. Vänta tills motorn har

svalnat och koppla loss tändstiftskabeln.
2. Montera bort det främre huslocket (A, bild 10). Lossa

och ta bort de elva (11) bultarna (B) som håller fast
locket. Lossa och ta bort muttern (C) som håller fast
justeringsvredet (D). Ta bort justeringsratten, dess bricka
(E) och bult (F).Ta sedan bort den främre kåpan.

10

3. Montera bort impellern (A, bild 11). Lossa och ta bort
impellerbulten (B), låsbrickan (C) och brickan (D) som
fäster impellern. Använd en penetrerande olja för att
lossa impellern och dra av den från impellernavet. Bänd
inte loss impellern från navet eftersom detta kan skada
navet. Ta bort impellerkilen.

11

4. Skjut in en ny impeller i motornavet. Fäst impellern med
en ny bricka, låsbricka, impellerbult och impellerkil.
Använd inte impellerns gamla fästelement igen.
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Anm.: Dra åt impellerbulten enligt gällande specifikationer:

• F6-modellerna: 24–28 ft-lbs.

5. Sätt tillbaka det främre huslocket. Återanslut
tändstiftskabeln.

Underhållsschema
Procedur Vid

varje
användning

Var 5:e
timme

Var
100:e
timme

Kontrollera om några delar sitter löst
eller är skadade.

X

Kontrollera eventuella stora
vibrationer.

X

Kontrollera eventuella lösa delar. X

Inspektera impeller för sprickor eller
skador.

X
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Felsökning
Problem Orsak Lösning

Onormala vibrationer. Lös eller obalanserad
impeller. Skräp i
impellern. Motorn sitter
löst.

Kontrollera impellern
och byt ut den
vid behov. Rensa
bort skräp med
tryckluft. Kontrollera
motorn.

Motorn startar inte. Motorn har inte strypts.
Bränsle saknas. Dåligt
eller gammalt bränsle.
Tändstiftskabeln
är inte inkopplad.
Bränsleventilen är
avstängd. Luftfiltret är
smutsigt.

Choka motorn under
kallt tillstånd. Fyll på
eller byt bränsle. Anslut
tändstiftskabeln. Öppna
bränsleventilen. Rengör
eller byt ut luftfiltret.

Motorn är låst och går
inte.

Problem med motorn. Kontakta en
auktoriserad
motorserviceverkstad.

Aim-N-Shoot-spaken
har fastnat.

Skräp har fastnat på
konen. Justeringsratten
för konen är för
hårt åtdragen.
Adaptermuttern är för
hårt åtdragen.

Rengör konen från
skräp. Lossa på
regleringsratten.
Lossa adaptermuttern.
Applicera silikonbaserat
smörjmedel på
vridpunkterna. 
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Specifikationer
Mått och vikter
Mått
Längd 43,5” (1,1 m)

Bredd: 22” (0,56 m)

Höjd: 45” (1,14 m)

Maximal driftlutning: 20°

Vikter
Modell Vikter
F602X 83 lb (38 kg)

F602V 89 lb (40,3 kg)

F602X – Motor
Tillverkare Briggs and Stratton

Modell 130G320231F1

Bränslevolym 3,2 qt (3,03 l)

Oljevolym 0,19 qt (0,18 l)

Motorns slagvolym (kubikcentimeter) 208 cc

F602V – Motor
Tillverkare Briggs and Stratton

Modell 10V3320003F1

Bränslevolym 3,28 qt (3,1 l)

Oljevolym 0,625 qt (0,591 l)

Motorns slagvolym (kubikcentimeter) 169 cc
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