
Modellen 

F602X 

F602V 

F& Blazer Gebruikershandleiding 

Billy Goat F6 Blazer 

Gebruikershandleiding 

27441502NL_B 

NOT FOR R
EPRODUCTIO

N



2 billygoat.com

Inhoudsopgave:
Uw machine identificeren ................................................... 3
Gebruiksveiligheid................................................................ 3

Voorbereiding................................................................... 3
Stickers............................................................................. 4

De eerste keer instellen....................................................... 6
Monteren van het voorwiel...............................................6
De bovenste hendel installeren........................................6
De Aim-N-Shoot-kabel vastzetten.................................... 7

Bediening............................................................................... 7
Voordat u begint te maaien..............................................7
bedieningen...................................................................... 8
Luchtstroom sturen...........................................................8

Onderhoudsprocedures....................................................... 9
De waaier vervangen....................................................... 9
Onderhoudsschema....................................................... 10

Problemen oplossen...........................................................11
Specificaties........................................................................ 12

Afmetingen en gewichten...............................................12
F602X - Motor................................................................ 12
F602V - Motor................................................................ 12

NOT FOR R
EPRODUCTIO

N

billygoat.com


3

Uw machine identificeren
Bedankt voor de aankoop van dit hoogwaardige apparaat
voor buitengebruik. Houd er rekening mee dat in deze
handleiding naar alle gevallen van LINKS en RECHTS wordt
verwezen vanuit de positie van de gebruiker.

Noteer vóór gebruik het productidentificatielabel (A,
afbeelding 1) dat op de motorbasis te vinden is. Noteer
uw modelnummer, serienummer en motormodel en
serienummers in de daarvoor bestemde ruimte, zodat u deze
gemakkelijk kunt raadplegen.

1

PRODUCTREFERENTIEGEGEVENS
Modelnummer van de
machine:
Serienummer van de
machine:
Naam van de dealer:
Aankoopdatum:

MOTORREFERENTIEGEGEVENS
Merk van de motor:
Motormodel:
Type/specificaties van de
motor:
Code/serienummer van de
motor:

Wanneer u contact opneemt met uw erkende dealer voor
reserveonderdelen, herstellingen of informatie, MOET u over
deze nummers beschikken.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de
locatie van de motoridentificatienummers.

Gebruiksveiligheid
Gefeliciteerd met uw aankoop van een machine van
superieure kwaliteit voor gazon- en tuinonderhoud. Onze
producten zijn ontworpen en gefabriceerd om te voldoen
aan de in de branche geldende normen inzake veiligheid of
om deze te overtreffen. Gebruik deze machine alleen als u
voldoende kennis en trianing hebt. Het lezen en begrijpen van
deze gebruikershandleiding is een manier om uzelf te trainen.

Machines met motoraandrijving zijn net zo veilig als de
gebruiker ervan. Als een machine verkeerd wordt gebruikt
of niet goed wordt onderhouden, kan deze gevaarlijk zijn!
Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor uw veiligheid
en die van de personen in uw omgeving. Gebruik uw gezond
verstand en denk na bij wat u doet. Als u niet zeker weet of
de taak die u wilt uitvoeren op een veilige manier kan worden
uitgevoerd met het apparaat dat u hebt uitgekozen, vraag uw
dealer dan om advies.

Voorbereiding
Bereid uzelf voor voordat u de machine gebruikt. Zorg ervoor
dat u de volgende voorbereidingspunten in acht neemt:

• Inspecteer het gebied waar de machine gebruikt
gaat worden. Verwijder alle voorwerpen zoals
stenen, speelgoed en draad, die de machine kunnen
beschadigen.

• Draag geschikte beschermende uitrusting, waaronder
(maar niet beperkt tot) veiligheidsschoenen,
veiligheidsbril, handschoenen, oorbescherming,
hoofdbescherming en gezichtsbescherming. Lang haar,
losse kleding of sieraden kunnen verstrikt raken in
bewegende delen. Bind lang haar bij elkaar en doe uw
sieraden af.

• Wees extra voorzichtig bij de omgang met benzine.
Benzine is ontvlambaar en de dampen ervan zijn
explosief. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde jerrycan
voor benzine.

• Nooit met draaiende motor de tankdop verwijderen of
bijtanken. Laat de motor afkoelen voordat u benzine
bijvult. Niet roken. Nooit de machine binnenshuis
bijtanken of aftappen.

• Maak u vertrouwd met alle waarschuwingen,
aanbevelingen, instructies en procedures voor veilig
gebruik, hantering en opslag van de machine en volg
deze op.
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Stickers
2

A. 100443
B. 440332
C. 5110550
D. 80133770
E. 80133771
F. 80133777
G. 80133778 (Alleen EU-machines - Moet door de gebruiker

worden geïnstalleerd)

100443

440332

Trek de besturing omhoog om de luchtstroom naar boven
te leiden. Druk de besturing omlaag om de luchtstroom naar
beneden te leiden.

5110550

Wegvliegende voorwerpen

Waarschuwing: Gevaar van wegvliegende voorwerpen. Niet
gebruiken zonder een trechter of afvalzak. Deze machine
kan voorwerpen en afval wegslingeren. Houd iedereen uit de
buurt. Maak de afvalzak niet los als de motor draait.NOT FOR R
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Hou afstand

Waarschuwing voor wegvliegende voorwerpen: Deze
machine kan voorwerpen en afval wegslingeren. Houd
iedereen uit de buurt.

80133770

Gevaar voor snijwonden.

Waarschuwing: Risico op het snijdwonden aan vingers,
handen of voeten.

Afstand van handen en voeten

Houd handen en voeten op veilige afstand van mogelijk
gevaar.

80133771

Lees de handleiding

Zorg dat u de gebruikershandleiding hebt gelezen en
begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Weet waar alle
bedieningselementen zich bevinden en hoe deze werken.

Oogbescherming

Gevaar voor oogletsel. Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ademhalingsbescherming

Gevaar voor stofinademing: Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gehoorbescherming

Gevaar voor lawaai. Draag tijdens het gebruik altijd
persoonlijke beschermingsmiddelen.

80133777

Bougie

Zet de motor af, wacht tot de draaiende delen volledig tot
stilstand zijn gekomen en koppel de bougiekabel los voordat
u reparaties/onderhoud aan de machine uitvoert.
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80133778

Training is vereist

Gebruik deze machine alleen als u voldoende kennis hebt.
Raadpleeg de technische documentatie voordat u technische
reparaties of onderhoud verricht.

Vermijding

Kijk achter u wanneer u de machine achteruit beweegt. Wees
u te allen tijde bewust van uw omgeving.

Gevaar voor vallen van helling

Vermijd steile hellingen.

De eerste keer instellen
Monteren van het voorwiel
1. Laat het apparaat op de achterkant zakken om toegang

te krijgen tot de voorwielbeugel.
2. Plaats het afstandsstuk (A, afbeelding 3) in het voorwiel.

3

3. Plaats het wiel in de voorwielbeugel. Lijn de gaten van de
wielas uit met de gaten in de beugel.

4. Steek de bout (B) in de steun en het voorwiel, en zet
daarna het wiel vast met de moer (C). Gebruik 9/16”
moersleutels om de hardware vast te draaien en de
voorwielconstructie vast te zetten.

5. Til het apparaat, met het voorwiel eraan bevestigd,
voorzichtig in de bedrijfsstand.

De bovenste hendel installeren
F602-modellen

1. Lokaliseer de bovenste hendel (A, afbeelding 4). Plaats
de bovenste hendel op één lijn met de buitenkant van de
onderste hendels. Gebruik de bouten (B) en knoppen (C)
om de bovenste handgreep aan de onderste handgreep
te bevestigen. Zorg ervoor dat de knoppen zich aan
de binnenkant van de handgrepen bevinden. Draai ze
handmatig vast.
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De Aim-N-Shoot-kabel vastzetten
1. Rol de Aim-N-Shoot-kabel uit. Leid de kabel naar

de buitenkant van de machine en omhoog naar de
hendel. Druk de luchtrichterconus handmatig omlaag
(zie afbeelding 5) om extra lengte vrij te geven aan het
kogeluiteinde van de kabel (A, afbeelding 6). Bevestig de
Aim-N-Shoot-kabel met de extra lengte vrijgelaten aan de
houder op de Aim-N-Shoot-bedieningshendel (B).

5

6

2. Zet de Aim-N-Shoot-kabel vast aan de handgreep met
de meegeleverde kabelbinders. Zorg ervoor dat de kabel
niet in contact komt met het wiel.

Bediening
Voordat u begint te maaien
Wees, zoals bij alle mechanische gereedschappen,
voorzichtig tijdens het gebruik. Inspecteer het werkgebied
en de machine voor gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers
van deze apparatuur zijn opgeleid in veiligheid en
algemeen gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de
gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.
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Voor het gebruik, altijd:

1. Controleer de machine op loszittend
bevestigingsmateriaal.

2. Controleer het oliepeil. Vul indien noodzakelijk olie bij.
3. Controleer het benzinepeil van de motor. Vul indien

noodzakelijk benzine bij. Vervang oude of slechte
benzine.

4. Inspecteer de omstandigheden van het gebruiksgebied.
Niet gebruiken in te natte omstandigheden.

5. Inspecteer het gebruiksgebied op obstakels. Verwijder
obstakels die de machine kunnen beschadigen.

bedieningen
7

A Aim-N-Shoot-bediening

B Luchtrichterconus

C Handmatige afstelknop

Luchtstroom sturen
De machine is uitgerust met de gepatenteerde Aim-N-Shoot-
bedieningshendel (A, afbeelding 7), een luchtrichterconus
(B) en een handmatige afstelknop (D) om de gebruiker in
staat te stellen de luchtstroom aan te sturen. De luchtstroom
kan omhoog of omlaag worden gericht om te helpen bij het
verplaatsen van vuil. De luchtrichterconus is handig wanneer
vuil zich zo heeft opgehoopt dat het niet verder kan worden

geblazen. Gebruik de luchtrichterconus om de luchtstroom te
leiden om de bovenkant van de vuilhoop te blazen en meer
vuil verder te verplaatsen.

Opmerking: Richt de luchtstroom niet naar mensen,
voertuigen of andere voorwerpen in de buurt. Verwijder
altijd grote obstakels en wees u bewust van de omgeving.
Rondvliegend vuil kan mensen verwonden of letsel
veroorzaken. Rondvliegend vuil kan schade aan voorwerpen
in het luchtstroombereik veroorzaken.

Aim-N-Shoot-hendel

8

Om de luchtrichting aan te passen, knijpt u in de
bedieningshendel van de Aim-N-Shoot (A, afbeelding 8). Als
u het vuil gedurende langere tijd onder dezelfde hoek wilt
blazen, kiest u de positie en gebruikt u de vingerbediende
drukknop (B) om de conus op zijn plaats te vergrendelen.
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Handmatige afstelknop

9

Voor handelingen waarvoor de Aim-N-Shoot-functie niet
vereist is, gebruikt u de handmatige afstelknop (A, afbeelding
9) om de luchtrichterconus in de positie vast te zetten.
Schroef de knop lichtjes los om de conus los te maken. Zet
de conus in de gewenste positie en draai vervolgens de knop
vast om de conusplaatsing vast te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de handmatige afstelknop
loslaat voordat u de Aim-N-Shoot-functie weer gaat
gebruiken. Als u dit niet doet, kan de machine beschadigd
raken

Onderhoudsprocedures
De waaier vervangen
1. Stop en schakel de machine uit. Wacht tot de motor is

afgekoeld en trek de bougiekabel van de motor los.
2. Verwijder de afdekking van de voorste behuizing (A,

afbeelding 10). Draai de elf (11) bouten (B) waarmee de
afdekking is bevestigd, los en verwijder deze bouten.
Draai de moer (C) waarmee de afstelknop (E) vastzit los
en verwijder deze. Verwijder de afstelknop, de sluitring
(E) en de bout (F). Verwijder vervolgens de afdekking van
de voorste behuizing.

10

3. Verwijder de waaier (A, afbeelding 11). Draai de
waaierbout (B), borgring (C) en sluitring (D) waarmee de
waaier is bevestigd los en verwijder deze. Gebruik een
penetrerende olie om de waaier los te maken en schuif
de waaier van de waaiernaaf af. Wrik de waaier niet van
de naaf af, omdat deze actie schade aan de naaf kan
veroorzaken. Verwijder de waaiersleutel.

11

4. Schuif een nieuwe waaier op de motornaaf. Zet de waaier
vast met een nieuwe sluitring, borgring, waaierbout en
waaiersleutel. Gebruik de oude hardware van de waaier
niet opnieuw.
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Opmerking: Draai de waaierbout aan tot de vereiste
specificatie:

• Modellen F6: 24-28 ft-lbs.

5. Plaats de afdekking van de voorste behuizing terug. Sluit
de bougiekabel weer aan.

Onderhoudsschema
Procedure Elk

gebruik
Elke
5 uur

Elke
100 uur

Inspecteer op versleten of
beschadigde onderdelen.

X

Controleer op overmatige trillingen. X

Inspecteer op losse onderdelen. X

Inspecteer de waaier op barsten of
beschadiging.

X
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Problemen oplossen
Probleem Oorzaak Oplossing

Abnormale trilling. Losse of uit balans
zijnde waaier. Vuil in
waaier. Losse motor.

Controleer de waaier
en vervang deze indien
vereist. Verwijder
vuil met
perslucht. Controleer de
motor.

Motor start niet Motor is niet gechoked.
Geen brandstof.
Brandstof is slecht
of oud. Bougiekabel
is niet aangesloten.
Brandstofafsluiter is
dicht. Het luchtfilter is
vies.

Choke de motor in
koude omstandigheden.
Voeg brandstof toe of
vervang deze. Sluit de
bougiekabel aan. Open
de brandstofafsluiter.
Reinig of vervang het
luchtfilter.

Motor is vergrendeld en
stopt niet.

Probleem met de motor. Neem contact op
met een erkende
motormonteur.

De Aim-N-Shoot-hendel
blijft hangen.

Vuil vast in de conus.
De afstelknop van
de conus zit te vast.
Adaptermoer zit te vast.

Verwijder vuil uit
de conus. Draai de
afstelknop los. Draai
de adaptermoer los.
Breng smeermiddel op
siliconenbasis aan op
de scharnierpunten. 

NOT FOR R
EPRODUCTIO

N



12 billygoat.com

Specificaties
Afmetingen en gewichten
Afmetingen
Lengte 43,5" (1,1 m)

Breedte: 22" (0,56 m)

Hoogte: 45" (1,14 m)

Maximale werkhelling: 20°

Gewichten
Model Gewichten
F602X 83 lb (38 kg)

F602V 89 lb (40,3 kg)

F602X - Motor
Fabrikant Briggs and Stratton

Model 130G320231F1

Brandstofcapaciteit 3,2 qt (3,03 liter)

Oliecapaciteit 0,19 qt (0,18 liter)

Cilinderinhoud (kubieke centimeter) 208cc

F602V - Motor
Fabrikant Briggs and Stratton

Model 10V3320003F1

Brandstofcapaciteit 3,28 qt (3,1 liter)

Oliecapaciteit 0,625 qt (0,59 liter)

Cilinderinhoud (kubieke centimeter) 169 cc
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