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Identifikace jednotky
Děkujeme vám za zakoupení tohoto kvalitního venkovního
napájecího zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto
návodu jsou všechny případy VLEVO a VPRAVO uváděny z
pozice obsluhy.

Před uvedením do provozu si prosím poznamenejte
identifikační štítek produktu (A, Obrázek 1), který se nachází
na základně motoru. Do příslušného prostoru si pro snadný
přístup v budoucnosti zapište číslo modelu, výrobní číslo,
model a sériová číslo motoru.

1

REFERENČNÍ ÚDAJE PRODUKTU
Číslo modelu stroje:
Sériové číslo jednotky:
Jméno prodejce:
Datum zakoupení:

REFERENČNÍ ÚDAJE MOTORU
Značka motoru:
Model motoru:
Typ/technické údaje
motoru:
Kód / sériové číslo motoru:

Při kontaktování vašeho autorizovaného prodejce kvůli
náhradním dílům, servisu či informacím MUSÍTE mít tato
čísla k dispozici.
Poznámka: Pro zjištění umístění těchto identifikačních čísel
motoru nahlédněte do Návodu k obsluze.

Bezpečnost při provozu
Gratulujeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního zařízení
pro údržbu trávníku a zahrady. Naše produkty jsou navrženy
a vyrobeny tak, aby splňovaly nebo překračovaly všechny
oborové normy bezpečnosti. Stroj neobsluhujte, jestliže nejste
vyškoleni. Více informací můžete získat samostudiem, a to
pečlivým prostudováním tohoto návodu k obsluze.

Bezpečnost tohoto zařízení závisí na obsluze. Jestliže se
správně nepoužívá či neudržuje, může být nebezpečné!
Nezapomeňte, že jste zodpovědní za svou bezpečnost a
za bezpečnost osob kolem vás. Používejte zdravý rozum,
přemýšlejte nad tím, kam jedete. Jestliže si nejste jistí, zda
úkol, který plánujete, lze bezpečně provést se zařízením,
které jste si vybrali, zeptejte se odborníka: kontaktujte
místního autorizovaného prodejce.

Příprava
Před použitím jednotky se připravte. Nezapomeňte si
zapamatovat následující body přípravy:

• Překontrolujte plochu, kde se zařízení bude používat.
Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, hračky a
dráty, které by mohly stroj poškodit.

• Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky, včetně
mimo jiné bezpečnostní obuvi, ochranných brýlí, rukavic,
ochrany sluchu, ochrany hlavy a ochrany obličeje. Dlouhé
vlasy, volné oblečení nebo šperky se mohou zachytit do
pohybujících se částí. Svažte si dlouhé vlasy a sundejte
šperky.

• Při zacházení s benzínem dbejte zvýšené opatrnosti.
Benzín je hořlavý a páry jsou také výbušné. Na benzín
používejte pouze schválené nádoby.

• Nikdy nesnímejte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte
palivo s běžícím motorem. Před doplňováním paliva
nechte motor vychladnout. Nekuřte. Palivo nikdy
nedoplňujte ani nevypouštějte ve vnitřních prostorech.

• Seznamte se se všemi varováními, doporučeními,
pokyny a postupy pro bezpečné používání, manipulaci a
skladování stroje a dodržujte je.
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Štítky
2

A. 100443
B. 440332
C. 5110550
D. 80133770
E. 80133771
F. 80133777
G. 80133778 (pouze jednotky EU – musí nainstalováno

obsluhou)

100443

440332

Zatažením za ovládání nasměrujete proudění vzduchu
vzhůru. Zatažením za ovládání nasměrujete proudění
vzduchu dolů.

5110550

Odhazované předměty

Varování: Nebezpečí odhazovaných předmětů. Nepoužívejte
bez komínu nebo sáčku na nečistoty. Od tohoto stroje mohou
odletovat různé předměty a odpad. Osoby udržujte mimo
dosah. Neoddělávejte sáček na nečistoty, pokud motor běžíNOT FOR R
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Udržujte bezpečnou vzdálenost

Varování Nebezpečí odhazovaných předmětů: Od tohoto
stroje mohou odletovat různé předměty a odpad. Osoby
udržujte mimo dosah.

80133770

Nebezpečí pořezání

Varování: Nebezpečí pořezání prstů, ruky nebo chodidla.

Vzdálenost rukou a nohou

Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od nebezpečí.

80133771

Přečtěte si návod

Před použitím tohoto stroje si přečtěte Návod k obsluze.
Seznamte se s umístěním a funkcí všech ovladačů.

Ochrana očí

Nebezpečí poranění očí. Při práci vždy používejte osobní
ochranné pomůcky.

Ochrana dýchání

Nebezpečí vdechnutí prachu: Při práci vždy používejte osobní
ochranné pomůcky.

Ochrana sluchu

Riziko hluku. Při práci vždy používejte osobní ochranné
pomůcky.

80133777

Zapalovací svíčka

Před opravou/údržbou stroje vypněte motor, počkejte, až se
rotující části zcela zastaví, a odpojte kabel zapalovací svíčky.NOT FOR R
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80133778

Požadováno školení

Stroj neobsluhujte, jestliže nejste vyškoleni. Před prováděním
technických oprav či údržby si prostudujte technickou
literaturu.

Vyhýbání se

Při pohybu jednotky vzad se dívejte za sebe. Neustále
sledujte své okolí.

Nebezpečí pádu ze svahu

Vyhněte se strmým svahům.

Počáteční nastavení
Namontujte přední kolo
1. Abyste získali přístup k držáku předního kola, spusťte

jednotku na zadní stranu.
2. Vložte rozpěrku (A, Obrázek 3) do předního kola.

3

3. Vložte kolo do držáku předního kola. Vyrovnejte otvory
nápravy kola s otvory v držáku.

4. Vložte šroub (B) do držáku a předního kola a poté
zajistěte kolo maticí (C). Pomocí 9/16" klíčů utáhněte
spojovací materiál a zajistěte sestavu předního kola.

5. S připevněným předním kolem opatrně zvedněte
jednotku do provozní polohy.

Instalace horní rukojeti
Modely F602

1. Najděte horní rukojeť (A, Obrázek 4). Horní rukojeť
vyrovnejte přes vnější částmi dolních rukojetí. Pomocí
šroubů (B) a knoflíků (C) připevněte horní rukojeť ke
spodní rukojeti. Ujistěte se, že knoflíky jsou na vnitřní
straně rukojetí. Rukou je utáhněte.
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4

Upevněte kabel páky Aim-N-Shoot.
1. Rozviňte kabel páky Aim-N-Shoot. Navlékněte kabel na

vnější stranu stroje a nahoru k rukojeti. Ručně zatlačte
na kužel vedení vzduchu (viz Obrázek 5), aby se uvolnila
větší délka kulového konce kabelu (A, Obrázek 6). Po
uvolnění větší délky připojte kabel páky Aim-N-Shoot k
jeho držáku na ovládací páce Aim-N-Shoot (B).

5

6

2. Zajistěte kabel páky Aim-N-Shoot k rukojeti pomocí
dodaných stahovacích pásků. Dbejte na to, aby kabel
nepřišel do kontaktu s kolem.

Ovládání
Před použitím
Stejně jako u všech mechanických nástrojů postupujte při
provozu s přiměřenou opatrností. Před uvedením do provozu
zkontrolujte pracovní plochu a stroj. Zajistěte, aby všichni
operátoři tohoto zařízení byli vyškoleni v obecném používání
stroje a bezpečnosti. Ujistěte se, že si všichni operátoři
přečetli návod k obsluze a porozuměli mu.
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Před uvedením do provozu vždy:

1. Zkontrolujte, zda na stroji není žádná uvolněná výstroj.
2. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Podle potřeby jej

doplňte.
3. Zkontrolujte hladinu benzínu v motoru. V případě potřeby

doplňte benzín. Vyměňte starý nebo špatný benzín.
4. Zkontrolujte stav provozované oblasti. Nepoužívejte v

příliš vlhkých podmínkách.
5. Zkontrolujte, zda v provozní oblasti nejsou překážky.

Odstraňte překážky, které by mohly jednotku poškodit.

ovládací prvky
7

A Ovládací páka Aim N Shoot

B Kužel vedení vzduchu

C Ruční nastavovací knoflík

Směrování proudění vzduchu
Jednotka je vybavena patentovanou ovládací pákou Aim-
N-Shoot (A, Obrázek 7), kuželem vedení vzduchu (B) a
ručním nastavovacím knoflíkem (C), které umožňují obsluze
směrovat proudění vzduchu. Proudění vzduchu lze směrovat
nahoru nebo dolů, aby se usnadnil odsun usazenin. Kužel
vedení vzduchu je užitečný, když se usazeniny nahromadí
do bodu, kdy je nelze dále odfouknout. Kužel vedení vzduchu
používejte ke směrování proudu vzduchu, abyste odfoukli

horní část hromady usazenin, což umožní jejich další
odsunutí.

Poznámka: Proudem vzduchu nemiřte na osoby, vozidla
nebo jiné předměty v blízkosti. Oblast vždy zbavte velkých
překážek a dávejte pozor na okolí. Létající usazeniny mohou
způsobit zranění osob. Létající usazeniny mohou poškodit
předměty v dosahu proudění vzduchu.

Páka Aim-N-Shoot

8

Abyste nastavili směr proudění vzduchu, stiskněte páku Aim-
N-Shoot (A, Obrázek 8). Chcete-li usazeniny odfukovat ve
stejném úhlu po delší dobu, zvolte polohu a pomocí prstem
ovládaného tlačítka (B) zajistěte kužel v poloze.
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Ruční nastavovací knoflík

9

Pro operace, které nevyžadují funkci Aim-N-Shoot,
použijte k zajištění kuželu vedení vzduchu na místě ručním
nastavovacím knoflíkem (A, Obrázek 9). Lehce odšroubujte
knoflík, aby se kužel uvolnil. Nastavte kužel do požadované
polohy a poté utáhněte knoflík, abyste zajistili umístění
kuželu.

Poznámka: Před návratem k použití funkce Aim-N-Shoot
nezapomeňte uvolnit ruční nastavovací knoflík. Pokud byste
tak neučinili, hrozilo by poškození jednotky.

Postupy údržby
Výměna oběžného kola
1. Zastavení a vypnutí jednotky. Počkejte, až motor

vychladne a odpojte kabel zapalovací svíčky.
2. Odmontujte přední kryt skříně (A, Obrázek 10). Povolte

a odstraňte jedenáct (11) šroubů (B), které zajišťují
kryt. Povolte a odstraňte matici (C), která zajišťuje
nastavovací knoflík (D). Demontujte nastavovací knoflík,
jeho podložku (E) a šroub (F). Poté sejměte přední kryt
skříně.

10

3. Demontujte rotor (A, Obrázek 11). Povolte a odstraňte
šroub rotoru (B), pojistnou podložku (C) a podložku (D),
které rotor zajišťují. Pomocí penetračního oleje povolte
rotor a vysuňte jej z náboje rotoru. Rotor nepačte z
náboje, protože by mohlo dojít k poškození náboje.
Demontujte klíč rotoru.

11

4. Nasuňte nový rotor na náboj motoru. Zajistěte rotor
novou podložkou, pojistnou podložkou, šroubem rotoru
a klíčem rotoru. Starý spojovací materiál rotoru znovu
nepoužívejte.
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Poznámka: Utáhněte šroub rotoru podle požadované
specifikace:

• Modely F6: 24–28 ft-lbs.

5. Namontujte zpět přední kryt skříně. Znovu připojte kabel
zapalovací svíčky.

Plán údržby
Postup Každé

použití
Každých
5 hodin

Každých
100

hodin
Zkontrolujte, zda nejsou
opotřebované nebo poškozené díly.

X

Zkontrolujte, zda nejsou nadměrné
vibrace.

X

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné
části.

X

Zkontrolujte, zda rotor není prasklý
nebo poškozený.

X
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Odstraňování závad
Problém Příčina Řešení

Abnormální vibrace. Uvolněný nebo
nevyvážený rotor.
Usazeniny v rotoru.
Uvolněný motor.

Zkontrolujte rotor a
v případě potřeby jej
vyměňte. Odstraňte
usazeniny stlačeným
vzduchem. Zkontrolujte
motor.

Motor nelze nastartovat. Nebyl zapnut sytič
motoru. Žádné palivo.
Palivo je špatné nebo
staré. Kabel zapalovací
svíčky je odpojen.
Palivový ventil je
vypnutý. Vzduchový filtr
je znečištěný.

Sytič motoru použijte
za chladného počasí.
Doplňte nebo vyměňte
palivo. Připojte kabel
zapalovací svíčky.
Otevřete palivový ventil.
Vyčistěte nebo vyměňte
vzduchový filtr.

Motor je zablokován a
nebude se spouštět.

Problém s motorem. Kontaktujte
autorizovaného
servisního technika
motoru.

Páka Aim-N-Shoot se
nepohybuje, jak by
měla.

Na kuželu jsou
zachyceny usazeniny.
Nastavovací knoflík
kužele je příliš utažený.
Matice adaptéru je příliš
těsná.

Odstraňte usazeniny
z kužele. Uvolněte
nastavovací knoflík.
Povolte matici adaptéru.
Na otočné body naneste
lubrikant na bázi
silikonu. 
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Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
Délka 43,5" (1,1 m)

Šířka: 22” (0,56 m)

Výška: 45" (1,14 m)

Maximální provozní sklon: 20°

Hmotnosti
Model Hmotnosti
F602X 83 lb (38 kg)

F602V 89 lb (40,3 kg)

F602X – Motor
Výrobce Briggs and Stratton

Model 130G320231F1

Obsah palivové nádrže 3,2 qt (3,03 l)

Objem oleje 0,19 qt (0,18 l)

Zdvihový objem motoru (v
krychlových centimetrech)

208 cm3

F602V – Motor
Výrobce Briggs and Stratton

Model 10V3320003F1

Obsah palivové nádrže 3,28 qt (3,1 l)

Objem oleje 0,625 qt (0,591 l)

Zdvihový objem motoru (v
krychlových centimetrech)

169 cm3
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