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Laitteen tunnistaminen
Kiitos, että ostit tämän ulkokäyttöön tarkoitetun laadukkaan
sähkölaitteen. Huomaa, että tässä oppaassa kaikki VASEN-
ja OIKEA-viittaukset tarkoittavat käyttäjän näkökulmaa.

Huomioi ennen käyttöä tuotteen tunnistemerkintä (A, kuva
1), joka löytyy moottorin rungosta. Merkitse mallinumero,
sarjanumero ja moottorin malli ja sarjanumerot niille varattuun
tilaan, jotta ne ovat helposti saatavilla.

1

TUOTTEEN VIITETIEDOT
Laitteen mallinumero:
Laitteen sarjanumero:
Myyjän nimi:
Ostopäivä:

MOOTTORIN VIITETIEDOT
Moottorin merkki:
Moottorin malli:
Moottorin tyyppi / tekniset
tiedot:
Moottorin koodi/
sarjanumero:

Otettaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen varaosiin,
huoltoon tai muihin tietoihin liittyvissä asioissa, nämä numerot
TÄYTYY olla käsillä.
Huomio: Tutustu moottorin käyttöohjekirjaan selvittääksesi
moottorin tunnistenumeroiden sijainnit.

Turvallinen käyttö
Onnittelut! Olet hankkinut laadukkaan nurmikko-
ja puutarhakoneen. Briggs & Strattonin tuotteet on
suunniteltu ja valmistettu noudattamaan kaikkia alan
turvallisuusstandardeja tai ylittämään ne. Konetta ei pidä
käyttää, ennen kuin sen käyttöön on harjaannuttu. Lukemalla
ja ymmärtämällä tämän käyttöohjekirjan voit kouluttautua
laitteen käyttöön.

Moottoroitu laite on vain yhtä turvallinen kuin käyttäjänsä.
Väärin käytettynä tai virheellisesti huollettuna se voi olla
vaarallinen! Muista, että olet vastuussa omasta ja muiden
turvallisuudesta. Käytä tervettä järkeä ja mieti loppuun
asti, mitä olet tekemässä. Jollet ole varma, voidaanko
suunnittelemasi työ tehdä turvallisesti valitsemillasi
laitteilla, pyydä neuvoa ammattilaiselta: ota yhteyttä omaan
paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

Valmistelu
Valmistaudu laitteen käyttöön. Muista huomioida
valmistautumisessa seuraavat asiat:

• Tarkasta alue, jossa laitetta on määrä käyttää. Poista
kaikki esineet, kuten kivet, lelut ja johdot, jotka voivat
vahingoittaa konetta.

• Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten (esimerkiksi)
turvakenkiä, suojalaseja, käsineitä, kuulosuojaimia,
päänsuojaimia ja kasvosuojaimia. Pitkät hiukset, löysät
vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Sido pitkät
hiukset ja riisu korut.

• Ole erittäin varovainen käsitellessäsi bensiiniä. Bensiini
syttyy helposti, ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä. Käytä
ainoastaan hyväksyttyä polttoainesäiliötä.

• Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta, kun moottori käy. Anna moottorin jäähtyä,
ennen kuin tankkaat. Tupakointi on kielletty. Älä koskaan
lisää tai tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.

• Tutustu kaikkiin koneen turvallisen käytön, käsittelyn
ja säilytyksen varoituksiin, suosituksiin, ohjeisiin ja
menettelyihin ja noudata niitä.
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Tarrat
2

A. 100443
B. 440332
C. 5110550
D. 80133770
E. 80133771
F. 80133777
G. 80133778 (vain EU-mallit – käyttäjän on asennettava)

100443

440332

Vedä säädintä ylöspäin ohjataksesi ilmavirtauksen ylöspäin.
Ohjaa ilmavirtausta alaspäin painamalla säädintä alaspäin.

5110550

Sinkoutuvat esineet

Varoitus: Sinkoutuvien esineiden vaara. Älä käytä ilman
heittotorvea tai roskapussia. tästä laitteesta voi singota
esineitä ja roskia. Pidä sivustakatsojat kaukana. Älä irrota
roskapussia moottorin käydessäNOT FOR R
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Pidä riittävä etäisyys

Varoitus Sinkoutuvien esineiden vaara: tästä laitteesta voi
singota esineitä ja roskia. Pidä sivustakatsojat kaukana.

80133770

Leikkautumisvaara

Varoitus: Sormien, käden tai jalan leikkautumisen vaara.

Etäisyys käsiin ja jalkoihin

Pidä kädet ja jalat turvallisen etäisyyden päässä vaaran
aiheuttajasta.

80133771

Lue käyttöopas

Käyttöohjekirja täytyy lukea ja ymmärtää ennen laitteen
käyttöä. Opettele hallintalaitteiden sijainti ja toiminta.

Suojalasit

Silmien vahingoittumisen vaara. Käytä aina henkilönsuojaimia
laitteen käytön aikana.

Hengityksensuojaus

Pölyn hengittämisen vaara: Käytä aina henkilönsuojaimia
laitteen käytön aikana.

Kuulonsuojaus

Meluvaara. Käytä aina henkilönsuojaimia laitteen käytön
aikana.

80133777

Sytytystulppa

Sammuta moottori ennen koneen korjaamista/huoltoa. Odota,
että pyörivät osat pysähtyvät kokonaan, ja irrota sytytystulpan
johto.NOT FOR R
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80133778

Vaadittu koulutus

Älä käytä konetta, ennen kuin olet harjaantunut siihen.
Tutustu tekniseen kirjallisuuteen ennen kuin ryhdyt
korjaamaan tai huoltamaan laitetta teknisesti.

Välttäminen

Katso taakse, kun siirrät laitetta peruuttaen. Ole aina tietoinen
ympäristöstäsi.

Putoamisvaara kaltevilla pinnoilla

Vältä jyrkkiä rinteitä.

Ensimmäisen käyttökerran
valmistelu
Etupyörän asennus
1. Laske laite takaosalleen, jotta pääset käsiksi etupyörän

kannattimeen.
2. Aseta välikappale (A, kuva 3) etupyörään.

3

3. Aseta pyörä etupyörän kannattimeen. Kohdista pyörän
akselin reiät kannattimessa oleviin reikiin.

4. Aseta pultti (B) kannattimeen ja etupyörään ja kiinnitä
pyörä mutterilla (C). Kiristä kiinnitysosat ja kiinnitä
etupyöräkokoonpano 9/16 tuuman kiintoavaimilla.

5. Kun etupyörä on kiinnitetty, nosta yksikkö varovasti
käyttöasentoon.

Ylemmän kahvan asentaminen
F602-mallit

1. Paikanna ylempi kahva (A, kuva 4). Kohdista ylempi
kahva alempien kahvojen ulkopintojen yli ja alapuolelta.
Kiinnitä ylempi kahva alempaan kahvaan pulteilla
(B) ja nupeilla (C). Varmista, että nupit ovat kahvojen
sisäpuolella. Kiristä käsin.
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Kiinnitä Aim-N-Shoot-kaapeli
1. Kierrä Aim-N-Shoot-vaijeri auki. Kierrä kaapeli koneen

ulkopuolelle ja kahvaan asti. Paina ilmanohjauskartiota
manuaalisesti alaspäin (ks. kuva 5), jotta vaijerin
kuulapäästä (A, kuva 6) vapautuu lisää pituutta. Kun
lisäpituus on vapautettu, kiinnitä Aim-N-Shoot-vaijeri
pidikkeeseensä, joka on Aim-N-Shoot-ohjausvivussa (B).

5

6

2. Kiinnitä Aim-N-Shoot-kaapeli kahvaan mukana
toimitetuilla nippusiteillä. Varmista, että kaapeli ei kosketa
pyörää.

Käyttö
Ennen käyttöä
Kaikkien mekaanisten työkalujen tavoin ole varovainen
laitteen käytön aikana. Tarkasta työalue ja kone ennen
käyttöä. Varmista, että kaikki tämän laitteen käyttäjät ovat
saaneet laitteen turvallisuuteen ja yleiseen käyttöön liittyvää
opastusta. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja
ymmärtäneet käyttöohjekirjan.
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Aina ennen käyttöä on tehtävä seuraavat asiat:

1. Tarkista, ettei laitteessa ole irronneita kiinnikkeitä.
2. Tarkasta moottoriöljyn määrä. Lisää öljyä tarvittaessa.
3. Tarkista moottorin bensiinin määrä. Lisää bensiiniä

tarvittaessa. Vaihda vanhentunut tai huonolaatuinen
bensiini.

4. Tarkasta käyttöalueen olosuhteet. Laitetta ei saa käyttää
liian märissä olosuhteissa.

5. Tarkasta, onko toiminta-alueella esteitä. Poista esteet,
jotka voivat vahingoittaa laitetta.

Turvaohjaimet
7

A Aim N Shoot -toiminnon ohjaus

B Ilmanohjauskartio

C Manuaalinen säätönuppi

Ilmavirtauksen ohjaaminen
Laite on varustettu patentoidulla Aim-N-Shoot-ohjausvivulla
(A, kuva 7), ilmanohjauskartiolla (B) ja manuaalisella
säätönupilla (C), jonka avulla käyttäjä voi suunnata ilmavirran.
Ilmavirta voidaan suunnata ylös- tai alaspäin roskien
liikkumisen helpottamiseksi. Ilmanohjauskartio on hyödyllinen,
kun roskia on kertynyt niin paljon, ettei niitä voi enää puhaltaa

kauemmas. Ohjaa ilmanohjauskartiolla ilmavirtaa niin, että
roskakasan yläosa lentää pois ja roskat siirtyvät kauemmas.

Huomio: Älä suuntaa ilmavirtausta ihmisiä, ajoneuvoja tai
muita lähellä olevia esineitä kohti. Tyhjennä aina suurten
esteiden alue ja huomioi ympäristö. Lentävät roskat voivat
aiheuttaa loukkaantumisia ja henkilövahinkoja. Lentävät
roskat voivat vahingoittaa ilmavirran kantaman sisällä olevia
kohteita.

Aim-N-Shoot-vipu

8

Säädä ilmansuuntaa puristamalla Aim-N-Shoot-säätövipua
(A, kuva 8). Jos haluat puhaltaa roskia samassa kulmassa
pitkiä aikoja, valitse asento ja lukitse kartio paikalleen
sormiohjatulla painikkeella (B).
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Manuaalinen säätönuppi

9

Jos käytössä ei tarvita Aim-N-Shoot-ominaisuutta, kiinnitä
ilmanohjauskartio paikalleen manuaalisella säätönupilla (A,
kuva 9). Irrota kartio kiertämällä nuppia kevyesti auki. Aseta
kartio haluttuun asentoon ja kiristä sitten nuppi, jotta kartio
asettuu varmasti paikalleen.

Huomio: Muista vapauttaa manuaalinen säätönuppi,
ennen kuin käytät uudelleen Aim-N-Shoot-ominaisuutta.
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla laitteen
vaurioituminen.

Huoltotoimenpiteet
Puhaltimen vaihtaminen
1. Pysäytä laite ja sammuta sen virta. Anna moottorin

jäähtyä ja irrota sytytystulpan johdot.
2. Irrota etukotelon kansi (A, kuva 10). Löysää ja irrota

yksitoista (11) pulttia (B), joilla kansi on kiinnitetty. Löysää
ja irrota mutteri (C), jolla säätönuppi (D) on kiinnitetty.
Irrota säätönuppi, sen tiivisterengas (E) ja pultti (F). Irrota
sitten etukotelon etukansi.

10

3. Irrota puhallin (A, kuva 11). Löysää ja irrota puhaltimen
pultti (B), lukkoaluslevy (C) ja aluslevy (D), joilla puhallin
on kiinnitetty. Löysää puhallinta läpäisevällä öljyllä ja
liu'uta puhallin pois puhaltimen navasta. Älä väännä
puhallinta irti navasta, sillä se voi vahingoittaa napaa.
Irrota puhaltimen kiila.

11

4. Liu'uta uusi puhallin moottorin napaan. Kiinnitä puhallin
uudella aluslevyllä, lukkoaluslevyllä, puhaltimen pultilla
ja puhaltimen avaimella. Älä käytä vanhaa puhaltimen
laitteistoa uudelleen.
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Huomio: Kiristä puhaltimen pultti vaadittuun
vääntömomenttiin:

• F6-mallit: 24–28 jalka-paunaa.

5. Asenna etukotelon kansi takaisin paikalleen. Liitä
sytytystulpan johto.

Huoltoaikataulu
Menetelmä Jokainen

käyttökerta
Viiden
tunnin
välein

100 tunnin
välein

Tarkista, etteivät osat ole kuluneet
tai vahingoittuneet.

X

Tarkista, ettei liiallista tärinää ole. X

Tarkista, ettei osia ole löysällä. X

Tarkasta, että puhaltimessa ei ole
murtumia eikä vaurioita.

X
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Vianmääritys
Ongelma Syy Ratkaisu

Epätavallinen tärinä. Puhallin on löysällä
tai epätasapainossa.
Puhaltimessa on roskia.
Löysä moottori.

Tarkista puhallin ja
vaihda se tarvittaessa.
Puhdista roskat
paineilmalla. Tarkasta
moottori.

Moottori ei käynnisty. Moottoria ei ole
kuristettu. Ei
polttoainetta. Polttoaine
on huonolaatuista
tai vanhentunutta.
Sytytystulpan johto on
irti. Polttoaineventtiili on
suljettu. Ilmansuodatin
on likainen.

Rikasta moottoria
kylmissä olosuhteissa.
Lisää polttoainetta
tai vaihda se. Liitä
sytytystulpan johto.
Avaa polttoaineventtiili.
Puhdista tai vaihda
ilmansuodatin.

Moottori on lukkiutunut
eikä pysähdy.

Ongelma moottorissa. Ota yhteys valtuutettuun
moottorin huoltajaan.

Aim-N-Shoot-vipu on
jumissa.

Kartioon on tarttunut
roskia. Kartion
säätönuppi on liian
kireällä. Sovittimen
mutteri on liian kireällä.

Puhdista roskat
kartiosta. Löysää
säätömutteria. Löysää
sovitinmutteria. Levitä
silikonipohjaista
voiteluainetta
saranakohtiin. 

NOT FOR R
EPRODUCTIO

N



12 billygoat.com

Tekniset tiedot
Mitat ja painot
Mitat
Pituus 1,1 m (43,5")

Leveys: 0,56 m (22”)

Korkeus: 1,14 m (45")

Käytön enimmäiskulma: 20°

Painot
Malli Painot
F602X 38 kg (83 lb)

F602V 40,3 kg (89 lb)

F602X – Moottori
Valmistaja Briggs and Stratton

Malli 130G320231F1

Polttoainesäiliön tilavuus 3,03 l (3,2 qt)

Öljytilavuus 0,18 l (0,19 qt)

Moottorin iskutilavuus
(kuutiosenttimetriä)

208 cm3

F602V – Moottori
Valmistaja Briggs and Stratton

Malli 10V3320003F1

Polttoainesäiliön tilavuus 3,1 l (3,28 qt)

Öljytilavuus 0,591 l (0,625 qt)

Moottorin iskutilavuus
(kuutiosenttimetriä)

169 cm3
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