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Okresowa konserwacja
Działanie w zakresie

konserwacji
Przy każdym użyciu Co 25 godzin Co 50 godz. Co 100 godz.

Sprawdzić, czy nie ma
zużytych lub uszkodzonych
części.

X

Sprawdzić, czy nie występują
nadmierne drgania.

X

Sprawdzić, czy nie ma
luźnych części.

X

Naostrzyć ostrze. X

Sprawdzić pasy pod kątem
zużycia.

X

Nasmarować kabel i
mechanizm sterowania
przepustnicą.

X

Sprawdzić napięcie linki
sprzęgła ostrza.

X

Nałożyć środek
przeciwzatarciowy na tylne
osie.

X

Wymienić pasy napędowe
ostrzy i przekładni napędowej.

X

Rozwiązywanie problemów
Problem Prawdopodobna przyczyna Działanie korekcyjne

Silnik nie chce się uruchomić. Przepustnica jest ustawiona w pozycji SLOW/
STOP.

Brak benzyny.

Benzyna stara lub zanieczyszczona.

Odłączony przewód świecy zapłonowej.

Brudny filtr powietrza.

Przesunąć przepustnicę do położenia FAST.

Napełnić zbiornik paliwa.

Opróżnić zbiornik gazu i napełnić go świeżą
benzyną.

Podłączyć przewód świecy zapłonowej.

Oczyścić lub wymienić filtr powietrza.

Rozrusznik nie obraca się (tylko jednostki
elektryczne).

Akumulator jest w znacznym stopniu lub całkowicie
rozładowany.

Kabel akumulatora odłączony lub skorodowany.

Uszkodzony przełącznik lub wiązka przewodów
rozrusznika.

Uszkodzony rozrusznik.

Naładować lub wymienić akumulator.

Oczyścić i zabezpieczyć zaciski akumulatora.

Wymienić przełącznik lub wiązkę przewodów
rozrusznika.

Wymienić rozrusznik.

Nie tnie lub tnie słabo. Nieprawidłowe naprężenie linki ostrza.

Tępe ostrze.

Zatkanie.

Nadmiar zanieczyszczeń nagromadzonych na
ostrzu lub blokujących je.

Zbyt niskie obroty silnika.

Wyregulować napięcie linki ostrza.

Naostrzyć lub wymienić ostrze.

Oczyścić.

Usunąć zanieczyszczenia z obszaru ostrza.

Sprawdzić obroty silnika.

Występują nieprawidłowe wibracje. Ostrze luźne lub niewyważone.

Silnik luźny.

Zużyty pas napędowy ostrza.

Sprawdź ostrze pod kątem ścisłości. W razie
potrzeby ponownie zrównoważyć.

Sprawdzić śruby mocujące silnik.

Wymienić pas napędowy ostrza.

Pas ślizga się lub dymi. Za słabe naprężenie pasa.

Pas jest zużyty lub rozciągnięty.

Koła pasowe zużyte lub uszkodzone.

Wyregulować naprężenie pasa.

Wymienić pas.

Wymienić koła pasowe.

Sprzęgło ślizga się lub piszczy. Zbyt niskie napięcie linki napędu.

Sprzęgło jest uszkodzone lub zużyte.

Wyregulować napięcie linki napędu.

Wymienić zużyte lub uszkodzone części zespołu
sprzęgła.
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Problem Prawdopodobna przyczyna Działanie korekcyjne
Hamulec ostrza nie włącza się. Niewystarczający luz linki sprzęgła.

Sprzęgło jest uszkodzone lub zużyte.

Wyregulować linkę sprzęgła.

Wymienić zespół sprzęgła/hamulca.

Przekładnia napędowa nie załącza się. Dźwignie napędu nie włączają sprzęgła.

Uszkodzone linki napędu.

Pas napędowy zużyty lub uszkodzony.

Wyregulować linki napędu.

Wymienić linki.

Wymienić pas napędowy.

Przekładnia napędowa nie włącza się. Linka napędowa nie jest wyregulowana. Wyregulować linkę napędu.

Silnik się nie obraca. Uszkodzone sprzęgło ostrza.

Problem z silnikiem.

Wymienić sprzęgło.

Należy skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą dla silnika.

Dane techniczne

Pasuje do urządzeń: BC2600ICH

BC2600ICHC

BC2600ICHFT

BC2600ICM

Marka silnika: Briggs and Stratton

Model silnika: 21R7720074F1

Pojemność miski olejowej 1,42 l (1,5 qt)

Honda
Pasuje do urządzeń: BC2601HH

BC2601HHC

BC2601HHFT

BC2601HM

BC2601HMFT

Marka silnika: Honda

Model silnika: GXV390UT1 DAXB

HP 10,1 HP (7,6 kW)

Pojemność miski olejowej 1,14 l (1,2 qt)

Pasuje do urządzeń: BC2601HEBH

BC2601HEBHFT

Marka silnika: Honda

Model silnika: GXV390UT1 DEX3

Pojemność miski olejowej 1,14 l (1,2 qt)

Pasuje do urządzeń: BC2600ICHC

BC2601HHC

Długość: 2,03 m (80")

Szerokość: 0,78 m (31")

Wysokość: 1,22 m (48")

Pasuje do urządzeń: BC2601HEBH

BC2601HEBHFT

Długość: 2,11 m (83")

Szerokość: 0,78 m (31")

Wysokość: 1,22 m (48")

Wagi
Waga Pasuje do urządzeń:

143 kg (316 lb) BC2600ICM

144 kg (317 lb) BC2601HM

BC2601HMFT

147 kg (325 lb) BC2600ICH

BC2600ICHFT

BC2601ICHC

BC2601HH

BC2601HHC

152 kg (335 lb) BC2601HEBH

BC2601HEBHFT

164 kg (362 lb) BC2601HHFT

Wymiary
Pasuje do urządzeń: BC2600ICM

BC2600ICH

BC2600ICHFT

BC2601HM

BC2601HMFT

BC2601HHFT

Długość: 2,07 m (81,5")

Szerokość: 0,78 m (30,75")

Wysokość: 1,22 m (48")

Briggs & Stratton
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